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HINWEIS:

Die ausführende Firma akzeptiert  bei Planübergabe die am Plan dargestellten Konstruktionen, Ausführungsarten und Anordnungen, wobei geschriebene Planmaße gegenüber
gezeichneten Dimensionen unbedingten Vorrang haben. Weiters verpflichten sich Auftragnehmer und Bauleitung alle Maße und Leistungen anderer Firmen im Zusammenhang mit
ihrer Arbeit vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle gewissenhaft zu kontrollieren (Naturmaße nehmen), um eine ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten.

Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit dem Planer sowie der Bauleitung vor Bauausführung umgehend schriftlich mitzuteilen.

Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der Sonderplaner (HKLS, Elektro, Brandschutz usw. ) auf Übereinstimmungen und Vollständigkeit zu
überprüfen! Etwaige Maßfehler und Unklarheiten sind dem Planverfasser sofort schriftlich mitzuteilen und abzuklären!

Abbruch

Bestand

Neubau

LEGENDE:

- SCHADENSFOLGEKLASSE: CC2
- BALKON/LOGIENKONSTRUKTIONEN: R30; thermisch getrennt.
- KANAL: Abgehängter Kanal in Guss, sonst in PVC.
- INSTALLATIONSSCHÄCHTE: In Wohnungen geschossweise EI90 abgeschlossen; im Stiegenhaus EI90, Revisionsöffnungen EI2-90.
- RAUCHWARNMELDER: In Aufenthaltsräumen - ausgenommen Küchen - bei Wohnküchen nicht unmittelbar beim Kochbereich
anordnen - sowie Gängen, über die Fluchtwege von Aufenthaltsräume führen, jeweils mind. ein unvernetzer Rauchwarnmelder.  .
- BODENBELAG WOHNUNGEN: WC, Bad, AR = Fliesen, Wohnküche, Zimmer, Vorraum = Parkett
- HEIZUNG U. WARMWASSER: erfolgt über die Wärmepumpe lt. Bauphysik.
- WC+BAD+KÜCHEN - Wenn kein Fenster, dann mechanisch über Dach entlüftet.
- LÜFTUNGEN U. SCHÄCHTE: durch  andere Brandabschnitte EI 90.
- AUSWECHSLUNGEN U. STAHLTRÄGER:  EI90 verkleidet.
- ABGEHÄNGTE DECKEN: DUK=mind. 230 über FOK.
- TERRASSEN- U. BALKONGELÄNDER: mind. H=1,00m, ab einer Absturzhöhe von 12m H= 1,1m.
- SCHACHTENTLÜFTUNG: beträgt mind. 1% der Grundfläche des Schachtes.
- BLITZSCHUTZANLAGE: Die Häuser werden mit einer Blitzschutzanlage versehen.
- FENSTER: PVC/ALU FENSTER 3 FACH VERGLASUNG ; AUSSEN ANTHRAZIT - INNEN WEISS
- VERTIKALE FENSTER: Uw<=0,7 W/m2 .K; RwF>38 dB; g=0,50; kv=1,1 W/m2.K
- SONNENSCHUTZ: z=0,75 (INNENJALOUSIE) bzw. 0,32 (AUßENROLLO)
- BELICHTUNG:  Die Liechteintrittsfläche bei Aufenthaltsräumen beträgt gm. OIB-Richtlinie mind. 12% der Bodenfläche.
- FROSTFREIE AUSFÜHRUNG: Fundamente und sonstige unterirdische tragende Elemente auf frostfreien Lagen und tragfähigem
Boden gründen.
- AUSFÜHRUNG: Für die Ausführung sind Polierpläne sinngemäß anzuwenden.
- NATURMASSE: sind zu nehmen und die Koten zu prüfen! Bei Abweichung ist Freigabe vom Planverfasser einzuholen.

Dieser Plan ist ein geistiges Eigentum des Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte
in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers.
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Gehsteig

Stütze 15x15 lt. Statik

IW2

FT Überlager lt. Statik

IW
3

IW
3

offene Terrasse

AW3

Rasengittersteine

Fläche Vorgarten = 71,24 m2

1/3 des Vorgartens = 23,74 m2

Fläche Rasengittersteine im Vorgarten = 14,74 + 6,25 = 20,99 m2

Versiegelte Fläche im Vorgarten = 50% von 20,99 m2  = 10,49 m2

10,49 m2 < 20,99

Rasengittersteine
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Parkett
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Vorraum
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Parkett
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Fliesen

WC
0,87 m2

Wohnküche
37,24 m2

Parkett

Terrasse
45,00 m2

Holzdielen

Carport
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Bad/WC
9,26 m2

Fliesen
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Gehsteig

Stütze 15x15 lt. Statik

IW2

FT Überlager lt. Statik

IW
3

IW
3

offene Terrasse

AW3

Rasengittersteine

Fläche Vorgarten = 71,24 m2

1/3 des Vorgartens = 23,74 m2

Fläche Rasengittersteine im Vorgarten = 14,74 + 6,25 = 20,99 m2

Versiegelte Fläche im Vorgarten = 50% von 20,99 m2  = 10,49 m2

10,49 m2 < 20,99

Rasengittersteine

RR10

Zimmer
20,30 m2

Parkett

Zimmer
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Parkett

Vorraum
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Parkett

Garage
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Küche
9,20 m2

Fliesen

WC
0,87 m2

Wohnküche
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Terrasse
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Holzdielen

Carport
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0. ERDGESCHOß 1:100 1. 1. DACHGESCHOß 1:100

2. 2. DACHGESCHOß 1:100

-1. KELLERGESCHOß 1:100

3. DACHDRAUFSICHT 1:100

S-11 SCHNITT 1-1 1:100 S-22 SCHNITT 2-2 1:100 AF ABSTANDSFLÄCHEN 1:200 BB BEBAUUNGSDICHTE 1:200

S-33 SCHNITT 3-3 - ZUBAU 1:100

A-09 ANSICHT NORD 1:100 A-11 ANSICHT SÜD 1:100

HN HÖHENNACHWEIS 1:100

A-10 ANSICHT WEST 1:100 A-12 ANSICHT OPALGASSE 1:100 A-17 ANSICHT EINFRIEDUNG (OPALGASSE) 1:100

S-44 SCHNITT 4-4 1:100

45,00m2

  IW1  10,0 cm

1,25 cm  Gipskarton
7,5 cm   C-Profile dazw. Dämmung
1,25 cm  Gipskarton

DE2 40,15 cm

1,0 cm Bodenbelag
 PE-Folie
7,0 cm Heizestrich
 PE-Folie
3,0 cm Trittschalldämmung
 PE-Folie
1,2 cm Spanplatte
24 cm Tramdecke Bestand
 Balkenverstärkungen lt. Statik
2,7 cm Federschiene
1,25 cm Gipskartonplatte 
 Spachtelung

AW1  43,5 cm (U = 0,171 W/m2K)

1 cm  Baumit Silikatputz
 Baumit Klebespachtel
16 cm  Austrotherm EPS F-Plus
 Baumit Klebespachtel
25 cm  Porotherm 25.38 M.i N+F
1,5 cm  Innenputz

FB1 58,0 cm (U=0,161 W/m2K)

2 cm  Bodenbelag
7 cm  Heizestrich
  PE-Folie
3 cm  Tackerplatte Rehau Varianova
2 cm  PE-Folie
8 cm  Wiedtec-Styroporgranulat
1 cm  bit. Abdichtung (3-lagig)
30 cm  Stahlbetondecke lt. Statik
  PE-Folie
10 cm  Astrotherm XPS

DA1 46,00 cm  (U=0,153 W/m2K)

 Dacheindeckung
2,4cm Konterlattung
2,4cm Lattung
 Dachbahn
2,2cm Vollschalung
12-24 cmSparren lt. Statik dazw. MW
 Sparrenverstärkung lt. Statik
5 cm Lattung dazw. MW
 Dampfsperre
3 cm Unterkonstruktion/Federschienen
3cm GKF (2x 1,5cm)

DE3 40,9 cm (Terrasse)

1,5 cm Holzdielen
10 cm punktförmige Auflagerplättchen
1 cm bitum. Abdichtung (3-lagig)
8,5 cm Gefällebeton
20 cm Stahlbetondecke

  IW2  12,5 cm

1,25 cm  Gipskarton
1,25 cm  Gipskarton
2,5 cm   C-Profile dazw. Dämmung
5,00 cm  ISVOVER Akusto
1,25 cm  Gipskarton
1,25 cm  Gipskarton

DA2 44,0 cm (U=0,121 W/m2K)

 Dachdeckung
5 cm  Konterlattung dzw. Hinterlüftung
 Unterdach diff. offen
 (mit Dampfsperre abzustimmen)
2,4 cm  Schalung
15 cm Holzbalken (15x15 C24) lt. Statik  
 dazw. Premium WD
 Dampfsperre ud>= 100m
3 cm  Unterkonstrukion/Federschienen
3 cm  GKF (2 x 1,5cm)

AW2 30,5 cm   (U= 0,178 W/m2K)

 Baumit Silikatputz 
 Baumit Klebespachtel
6 cm  Putzträgerlamelle FK
1,6 cm Holzspanplatten 500
15 cm ISOVER/Vollholzsteher
 (Stütze 15x15 C24 lt. Statik)
1,6 cm Holzspanplatten 500
6 cm  ISOVER Rollino/Konterlattung
 Dampfbremse
1,5 cm GKF
1,5 cm GKF
1 cm Spachtelung

DA4 30,0 cm

 Alu Trapezprofil
25 cm Holzkonstruktion

Aufbauten, Bauphysik

Flächenauflistung:

KELLERGESCHOSS
Hobbyraum 17,41 m2

Hobbyraum 20,30 m2

TR  5,37 m2

VR  6,33 m2

Sauna  3,32 m2

VR  2,54 m2

Waschküche 9,68 m2

WC/DU  2,10 m2 
SUMME  67,05 m2

ERDGESCHOSS
Bad/WC  9,26 m2

Vorraum  17,47 m2

WC  0,87 m2

Wohnküche 37,24 m2

Zimmer  20,30 m2

Zimmer  20,30 m2

SUMME  105,44 m2

Terrasse  45,00 m2

1. DACHGESCHOSS
Bad  4,69 m2

Gang  11,30 m2

Zimmer  14,44 m2

Zimmer  13,53 m2

Zimmer  17,90 m2

Elternzimmer 19,01 m2

Bad/WC  6,85 m2

SR  8,58 m2

SUMME  97,07 m2

Balkon  8,88 m2

2. DACHGESCHOSS
Hobbyraum 23,79 m2

DU/WC  2,48 m2

SUMME  26,27 m2

SUMME WNFL 228,78 m2 
(inkl. 2. DG)

  IW3  32,5 cm

25,00 cm Hochlochziegel
7,5 cm   Vorsatzschale

911,73 m2

GST Fläche =    911,73 m2

Bebaubare Fläche =   273,51 m2 (30%)

Bebaute Fläche Bestand =   90,00 m2

Bebaute Fläche Neu =    45,00 m2

Bebaute Fläche gesamt =  135,00 m2

135,00 m2 < 273,51 m2
gem. §79 (3) Wien - BO

6,00 m6,00 m

45,00m2

AW3 51,0 cm   (U= 0,22 W/m2K)

1 cm Baumit Silikatputz 
 Baumit Klebespachtel
12 cm XPS Dämmung
38 cm Bestandmauerwerk
1 cm Spachtelung

AW4 52,0 cm  (U= 0,22 W/m2K)

12 cm XPS Dämmung
40 cm Bestandmauerwerk 

DE1 33,0 cm

2 cm Bodenbelag
 PE-Folie
7 cm Heizestrich
 PE-Folie
3 cm Trittschalldämmplatten
 PE-Folie
8 cm Bodenschüttug
20 cm Stahlbetondecke lt. Statik
 

Balkon Nachweis:

Fassadenlänge=  9,0m
max. zul. Balkonlänge= 1/2 von 9,0m = 4,50m
vorhanden=  4,50m

4,50 <= 4,50

DA3 46,00 cm  (U=0,153 W/m2K)

 Dacheindeckung
2,4cm Konterlattung
2,4cm Lattung
 Dachbahn
2,2cm Vollschalung
24 cm Sparren lt. Statik dazw. MW
5 cm Lattung dazw. MW
 Dampfsperre
3 cm Unterkonstruktion/Federschienen
3cm GKF (2x 1,5cm)

DE6 40,9 cm (Balkon)

4,0 cm Betonstein
7,0 cm Kies
 Filtervlies
3,0 cm Dränmatte
 Trennlage 
1 cm bitum. Abdichtung (3-lagig)
20 cm Stahlbetondecke

90,00 m2

45,00 m2

DE4 40,15 cm

2,0 cm Bodenbelag
 PE-Folie
7,0 cm Heizestrich
 PE-Folie
2,0 cm Trittschalldämmung
 PE-Folie
1,2 cm Spanplatte
24 cm Tramdecke Bestand
2,7 cm Federschiene
1,25 cm Gipskartonplatte 
 Spachtelung

DE5 30,20 cm

1,0 cm Bodenbelag
 PE-Folie
6,0 cm Heizestrich
 PE-Folie
2,0 cm Trittschalldämmung
 PE-Folie
1,2 cm Spanplatte
20 cm Tramdecke Bestand

Anrainerliste:

GST 1220/9 - EZ 1242
Helmut Bayer
Opalgasse 6
1210 Wien

GST 1222/3 - EZ 790
Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG
Vogelweiderstr. 75
5020 Salzburg

GST 1220/11 - EZ 1244
Christa Nemeth
Opalgasse 10
1210 Wien

GST 1220/15 - EZ 1246
Soheila Eslami
Diamantgasse 43
1210 Wien

GST 1216/9 - EZ 2215
Judith Ruttkovsky
Eyblweg 33
1210 Wien
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