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Home4life
Immobilien GmbH
Karl Renner Straße 35
4479 Enns

Ing. Rupert Weber e.U.
Gartengasse 24/1, 2500 Baden

T 02252-252246
office@weberplan.at
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E

ENNS

BEHÖRDE

03.07.2023

BAUWERBER

PLANVERFASSER:

SPELL Immobilien GmbH
(FN 347028k)

GARTENGASSE 24/TOP 1
2500 BADEN

KG: ENNS
45102

EZ: 2208

GST-NR: 130/2,
132/1, 132/2,
.397/1, .397/2

SPELL Immobilien GmbH
(FN 347028k)

GARTENGASSE 24/TOP 1
2500 BADEN

EINREICHPLAN
FÜR DEN UMBAU IM BESTANDSOBJEKT

IN 4470 ENNS, Dr. KARL RENNER-STRASSE 35 - STIEGE 2 + 3 + 4
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2
6
3
.5
2

2
6
7
.8
4

260.30260.30
257.13

267.89

263.55

Ta
nk

st
el
le

Vordach

V
or

da
ch

Vordach

Vordach

Le
is
te

ns
te

in

Fahrrad-unterstand

Traufe

Tr
au

fe

Fi
rs

t

First

Parkplatz

296m²

Tor1 Tor2 Tor3 Tor4 Tor5

Stiege 7

Stiege 6
Stiege 5

Stiege 4

Stiege 3 Stiege 2 Stiege 1

1103/3

.547

.397/1

.401

130/1

---
1317/12

V

V

V

132/1
F=1884m²

EZ 2208

SPELL Immobilien GmbH

Dr. Karl Renner Straße 35

A 4470 Enns

F=6152m²

EZ 2471

1333/1
V

.398

V

130/2

.397/2

132/4

2

3

18.00

2.00

2.90

2.00

EZ Neu 1

Wagner Beteiligungs GmbH

Dr.-Karl-Renner-Straße 18
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km 165,0

236 kaiserkraft.com Aktuelle Lieferzeiten und Preise finden Sie unter kaiserkraft.com
 Auf Lager / sofort lieferbar

Gesamthöhe mm 1000 1000 1000 1200 1200 1200
Gesamtbreite mm 1000 1500 2000 1000 1500 2000
Befestigungsart  zum Aufdübeln zum Aufdübeln zum Aufdübeln zum Einbetonieren zum Einbetonieren zum Einbetonieren
Farbe          
gelb
schwarz

 Nr.
 €

 4 171 867 3H
85.90

 4 171 875 3H
101.-

 4 171 930 3H
155.-

 4 171 972 3H
109.-

 4 171 980 3H
125.-

 4 171 999 3H
151.-

rot
weiß

 Nr.
 €

 4 171 743 3H
85.90

 4 171 751 3H
101.-

 4 171 760 3H
155.-

 4 171 778 3H
109.-

 4 171 786 3H
125.-

 4 171 794 3H
151.-

verzinkt  Nr.
 €

 4 171 565 3H
79.90

 4 171 573 3H
94.90

 4 171 581 3H
129.-

 4 171 590 3H
103.-

 4 171 603 3H
119.-

 4 171 611 3H
141.-

Sicherheitsbügel
• Für Gefahrenzonen im Lager- und Produktionsbereich

Material: Stahl. Höhe über Flur: 1000 mm. Rohrdurchmesser: 42.4 mm. 
Wandstärke: 1.5 mm. 

Gesamthöhe mm 350 350 350 350 600 600 600 1200 1200 1200
Gesamtbreite mm 375 750 1000 2000 750 1000 2000 750 1000 2000
Einsatzort              
Außenbereich  Nr.

 €
 4 475 996 3H

181.-
 4 475 997 3H

193.-
 4 475 998 3H

201.-
 4 475 999 3H

273.-
 4 476 000 3H

209.-
 4 476 001 3H

235.-
 4 476 002 3H

293.-
 4 476 003 3H

263.-
 4 476 004 3H

269.-
 4 476 005 3H

339.-
Innenbereich  Nr.

 €
 4 475 986 3H

171.-
 4 475 987 3H

177.-
 4 475 988 3H

181.-
 4 475 989 3H

239.-
 4 475 990 3H

187.-
 4 475 991 3H

209.-
 4 475 992 3H

251.-
 4 475 993 3H

223.-
 4 475 994 3H

227.-
 4 475 995 3H

273.-

Rammschutz-Bügel
• Zur Sicherung und Abtrennung verschiedener Bereiche

Bodenplattenlänge: 170 mm. Bodenplattenbreite: 170 mm. Material: Stahl. 
Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: gelb / 
schwarz. Wandstärke: 3 mm. Gewicht: 13.8 kg. 

Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm

VE: 12 Stück. 

 4 Nr. 476 013 3H € / VE 16.95

Gesamthöhe mm 350 350 600 600
Gesamtbreite mm 750 1000 750 1000
Wandstärke mm 3 4 3 3
  Nr.

 €
122 543 3H

285.-
122 559 3H

297.-
122 560 3H

399.-
122 561 3H

435.-

Rammschutz-Bügel
• Mit Unterfahrschutz – für den Innenbereich
• Optimaler Schutz von Regalen, Maschinen und Menschen
• Unterfahrschutz verhindert das Einfädeln von Staplergabeln

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Material: Stahl. 
Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. 
Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. 

Spezialdübel mit Schraube

VE: 8 Stück. 

Nr. 122 562 3H € / VE 35.50

Gesamthöhe mm 350 600 1200
Oberfläche  Einsatzort       
feuerverzinkt und 
kunststoffbeschichtet

Außenbereich  Nr.
 €

 4 476 010 3H
257.-

 4 476 011 3H
285.-

 4 476 012 3H
339.-

grundiert und 
kunststoffbeschichtet

Innenbereich  Nr.
 €

 4 476 007 3H
227.-

 4 476 008 3H
247.-

 4 476 009 3H
281.-

Rammschutz-Ecken
• Optimaler Schutz von Mensch und Maschine
• Hohe Warnwirkung durch gelb-schwarze Farbgebung
• Keine geschweißten Nähte

Farbe: gelb / schwarz. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 3 mm. 
Rohrdurchmesser: 76 mm. Schenkellänge: 600 mm. 
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SCHIEBETOR
EIN-/AUSFAHRT
AUF ÖFFENTL. GRUND

SCHUPPEN / VORDACH
WIRD GESCHLEIFT

MÜLLPLATZ

KELLERTREPPE WIRD MIT VERFÜLLMATERIAL
ZUGESCHÜTTET UND MIT DEN
MÜLLPLATZ BETONPLATTE ÜBERBAUT
Der Zugang zu den Kellerräumlichkeiten
erfolgt im Gebäude (Bestand)
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Brandschutzwand entlang
der Grundgrenze,
Überdachung getrennt

EZ: 485, GST-NR: 132/6

Karl Hochmayr

Kirchengasse 19
4614 Marchtrenk

803KAISER+KRAFTHotline 0800 23 24 00
Kostenlos aus ganz Österreich

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

BE
TR

IE
B

Pfostenmaße mm 60 70 x 70 76
Pfostenform  rund eckig rund
Oberfläche  Pfostenfarbe  Befestigungsart       
feuerverzinkt und 
lackiert

gelb
schwarz

zum Aufdübeln  Nr.
 €

 4 170 681 3H
79.90

 4 170 685 3H
101.-

 4 170 688 3H
103.-

feuerverzinkt und 
lackiert

gelb
schwarz

zum Einbetonieren  Nr.
 €

 4 170 675 3H
90.90

 4 170 678 3H
125.-

 4 170 687 3H
131.-

feuerverzinkt und 
lackiert

rot
weiß

zum Aufdübeln  Nr.
 €

 4 170 680 3H
79.90

 4 170 684 3H
101.-

 4 170 669 3H
103.-

feuerverzinkt und 
lackiert

rot
weiß

zum Einbetonieren  Nr.
 €

 4 170 673 3H
90.90

 4 170 677 3H
125.-

 4 170 670 3H
131.-

kunststoffbeschichtet rot
weiß

zum Aufdübeln  Nr.
 €

 4 170 683 3H
73.90

 4 170 686 3H
94.90

 4 170 667 3H
96.90

kunststoffbeschichtet rot
weiß

zum Einbetonieren  Nr.
 €

 4 170 676 3H
77.90

 4 170 679 3H
105.-

 4 170 668 3H
125.-

Zubehör     
Bodenhülse zum Einbetonieren   Nr.
 €

 4 170 665 3H
44.90

 4 170 664 3H
54.90

 4 170 689 3H
53.90

Sperrpfosten
• Aus Stahlrohr

Höhe über Flur: 1000 mm. Material: Stahl. 
Bauweise: feststehend. Ausführung Kopf: Flachkopf. 

Weitere Farben und Ausführungen auf 
Anfrage lieferbar.

Gesamthöhe mm 1000 1330
Befestigungsart  Verschlussart      
zum Aufdübeln Dreikantschloss  Nr.

 €
731 838 3H

227.-
 

zum Aufdübeln Zylinderschloss  Nr.
 €

731 811 3H
235.-

 

zum Einbetonieren Dreikantschloss  Nr.
 €

 132 047 3H
247.-

zum Einbetonieren Zylinderschloss  Nr.
 €

 569 429 3H
251.-

Sperrpfosten
• Aus Stahl-Vierkantprofil
• Kippbar

Höhe über Flur: 1000 mm. 
Pfostenmaße: 70 x 70 mm. Material: Stahl. 
Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert. 
Pfostenfarbe: rot / weiß. Bauweise: klappbar. 
Ausführung Kopf: Flachkopf. Höhe 
umgeklappt: 78 mm. Pfostenform: eckig. 

Dreikantschlüssel

Material: Stahl. Ausführung: Dreikant. 
Norm: DIN 3223. Gewicht: 0.16 kg. 

Nr. 204 510 3H € 17.75

Pfostenmaße mm 60 76
Verschlussart      
Dreikantschloss  Nr.

 €
240 885 3H

141.-
240 893 3H

155.-
Zylinderschloss  Nr.

 €
984 764 3H

235.-
984 765 3H

257.-

Sperrpfosten
• Aus Stahl-Rundrohr
• Einfach herausnehmbar aus der Bodenhülse
• Komplett mit Bodenhülse zum Einbetonieren

Höhe über Flur: 1000 mm. Material: Stahl. 
Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert. 
Pfostenfarbe: rot / weiß. Bauweise: herausnehmbar. 
Befestigungsart: zum Einbetonieren. Befestigung: mit 
Bodenhülse. Ausführung Kopf: Rundkopf. Tiefe unter 
Flur: 330 mm. Pfostenform: rund. 

Dreikantschlüssel

Material: Stahl. Ausführung: Dreikant. 
Norm: DIN 3223. Gewicht: 0.16 kg. 

Nr. 204 510 3H € 17.75

Mehr Auswahl 
online!
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KELLERTREPPE WIRD MIT VERFÜLLMATERIAL
ZUGESCHÜTTET UND MIT DEN
MÜLLPLATZ BETONPLATTE ÜBERBAUT
Der Zugang zu den Kellerräumlichkeiten
erfolgt im Gebäude (Bestand)
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WAND ENTLANG DER GRUNDGRENZE
OK = 20cm über Eindeckung
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OK = 20cm über Vordach

STAHLTREPPE
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Brandschutzwand entlang der Grundgrenze,
Überdachung getrennt

VORDACH 2   GST 132/15

ZUGANGSWEG
DR.RENNER STRASSE
ON 37, ON 39, ON 41

UNTERLAUFSCHUTZ
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WAND ENTLANG DER GRUNDGRENZE
OK = 20cm über Eindeckung

6721C

Ferge & Partner ZT OG
Filiale Enns

Bräuergasse 12, 4470 Enns
Tel. 07223 / 82609

Fax Nr. 07223 / 8260921

Übersicht für
Bauplatzansuchen
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WAND ENTLANG DER GRUNDGRENZE
OK = 20cm über Vordach

EINHAUSUNG MÜLLPLATZ

FUNDAMENT
LT. STATIK

OK VORDACH
VAR.

OK VORDACH
VAR.

VORDACH 1

EZ: 485, GST-NR: 132/6

Karl Hochmayr

Kirchengasse 19
4614 Marchtrenk

NICHT GEGENSTAND DER EINREICHUNG

Brandschutzwand entlang der Grundgrenze,
Überdachung getrennt
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WAND ENTLANG DER GRUNDGRENZE
OK = 20cm über Vordach VORDACH

VAR.

FUNDAMENT
LT. STATIK

Brandschutzwand entlang der Grundgrenze,
Überdachung getrennt

ZUGANGSWEG
DR.RENNER STRASSE
ON 37, ON 39, ON 41

SYSTEMSCHNITT MÜLLPLATZ

FOTO VORDACH 1 (MÜLLPLATZ)

ANSICHT VORDACH 2

FOTO VORDACH 2

FOTO STIEGENAUFGANG

ANSICHT MÜLLPLATZ

ANSICHT VORDACH 1 (MÜLLPLATZ)

SCHNITT VORDACH 1 (MÜLLPLATZ)

AUSSENANLAGENPLAN   (M 1:200)
MÜLLPLATZ (EINFAHRT): ANSICHTEN, SCHNITT (M 1:100)
VORDACH 1 (MÜLLPL.): ANSICHTEN, SCHNITT (M 1:100); FOTOS
VORDACH 2 (GARAGE): ANSICHT (M1:100); FOTOS

1:200 / 1:100

GRENZVERLAUF AUS DEN PLAN

ÜBERNOMMEN

GST 132/1
GST 130/2

G
ST 132/6

G
ST .397/2

TRENNWAND ENTLANG
DER GRUNDGRENZE
TRENNWAND 20cm ÜBER
VORDACH
EINHAUSUNG MÜLLPLATZ
WIRD VERKLEINERT

G
ST 132/6

G
ST .397/2

WAND ENTLANG DER
GRUNDGRENZE

VERSICKERUNG DER REGENWÄSSER (DACHWÄSSER,
OBERFLÄCHENWÄSSER VON BEFESTIGTEN FLÄCHEN) WIRD

NICHTS VERÄNDERT UND IST LANGJÄHRIGER BESTAND

SCHNITT VORDACH 1STIEGENAUFGANG (NEBENEINGANG)
VORDACH 2


