
UNTERLAA 151

Wohnen, wo Wien erblüht.

Klederinger Straße 151
1100 Wien



EINKAUF

Billa 2,0 km
Hofer 2,3 km
Hanssonzentrum 4,3 km

BILDUNG

Kindergarten  1,3 km
Volksschule  1,2 km
Neue Mittelschule  2,9 km
Allgemeinbildende höhere Schule  4,3 km
Technische Universität Wien  9,0 km
Universität Wien  11,2 km
Wirtschaftsuniversität Wien  10,8 km

GESUNDHEIT

Apotheke  1,9 km
Allgemeinmediziner  550 m
Kinderarzt  4,8 km

VERKEHR

Autobus 70A 20 m
U1 Oberlaa 1,9 km
Bahnhof Kledering  2,0 km
Auffahrt Wiener Außenring Schnellstraße S1 3,6 km
Flughafen Wien  13,2 km

FREIZEIT

Grünraum Liesingbach 110 m
Heurigengegend Oberlaa 1,1 km
Kurpark Oberlaa  1,5 km
Therme Wien  1,8 km
Parkanlage Löwygrube 3,8 km
Böhmischer Prater 4,8 km
Innere Stadt  10,3 km
Shopping City Süd 12,1 km

KLEDERINGER STRASSE 151
1100 WIEN

1100 Wien

OBERLAA

70A

Klederinger Straße 151
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EINE UMGEBUNG
MIT VIELFÄLTIGEN MÖGLICHKEITEN

DIE SCHÖNHEIT  
DER NATUR ERLEBEN

Der Grünraum entlang des Liesingbachs verbindet die 
Natur mit der Stadt. Seine Ufer sind beliebt bei Spazier-
gängern, Läufern und Radfahrern.

VERGNÜGEN FÜR JUNG 
UND ALT

Der Kurpark Oberlaa bietet allerlei Unter-
haltung für die ganze Familie. Umgeben von 
Natur können Sie gemeinsam die vielfältigen 
Freizeitmöglichkeiten genießen.

IN GUTER GESELLSCHAFT

Die Heurigen von Oberlaa bieten gemütli-
che Atmosphäre und ausgezeichnete Weine.  
Genießen Sie mit Familie und Freunde hausge-
machte Köstlichkeiten in grüner Umgebung.

AUSZEIT  
VOM ALLTAG

Die Therme Wien ist eine Oase der  
Erholung mit Thermalbecken, Saunen 
und Wellnessangeboten. Hier können 
Sie in angenehmer Stimmung abschalten, 
entspannen und neue Energie tanken.

TRADITIONELLER  
EISGENUSS SEIT 1952

Der Eissalon Tichy ist eine Institution für köstliche Eis-
spezialitäten. Traditionelle Rezepte und eine gemütliche 
Atmospähre machen ihn zu einem beliebten Treffpunkt 
für Eisliebhaber jeden Alters.

ERFRISCHENDES VERGNÜGEN  
IM HALLENBAD

Das Amalienbad - ein Hallenbad mit historischem Flair. Seit seiner 
Eröffnung im Jahr 1926 ist es ein beliebtes Wiener Bad und ein 
kulturelles Highlight.
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HEIZWÄRMEBEDARFSDATEN
Bauteil A Straße: HWB = 38,7 kWh/m2a ; fGEE = 0,79
Bauteil A Hof: HWB = 49,0 kWh/m2a ; fGEE = 0,78
Bauteil B: HWB = 41,1 kWh/m2a ; fGEE = 0,73
Bauteil B2: HWB = 50,4 kWh/m2a ; fGEE = 0,79

Bauteil C: HWB = 38,0 kWh/m2a ; fGEE = 0,76
Bauteil D: HWB = 28,9 kWh/m2a ; fGEE = 0,72
Bauteil E: HWB = 33,0 kWh/m2a ; fGEE = 0,78

Abweichungen der angeführten Flächen im Sinne der Vermessungsverordnung 1994 (Bundesgesetzblatt 562 / 1994) möglich. 
Irrtum und Änderungen vorbehalten!

BAUTEIL STIEGE TOP GESCHOSS TYP WNFL TERRASSE BALKON GARTEN KELLER ABTEIL

A2 1 1 EG 2 Zi. Wohnung 47,56 m² 8,75 m² - 44,03 m² 3,05 m² S1/1

A2 1 2 EG 4 Zi. Wohnung 91,19 m² 8,75 m² - 40,61 m² 3,50 m² S1/2

A2 1 3 1.OG 2 Zi. Wohnung 60,02 m² - 7,92 m² - 5,22 m² S1/3

A2 1 4 1.OG 4 Zi. Wohnung 87,74 m² - 7,92 m² - 5,21 m² S1/4

D 2 1 EG 2 Zi. Wohnung 54,12 m² 9,00 m² - 59,88 m² 2,90 m² S2/1

D 2 2 EG 3 Zi. Wohnung 72,46 m² 9,00 m² - 190,54 m² 2,83 m² S2/2

D 2 3 EG 3 Zi. Wohnung 72,13 m² 9,00 m² - 177,17 m² 2,90 m² S2/3

D 2 4 EG 2 Zi. Wohnung 54,12 m² 9,00 m² - 23,22 m² 2,83 m² S2/4

D 2 5 1.OG 2 Zi. Wohnung 53,53 m² - 8,16 m² - 2,68 m² S2/5

D 2 6 1.OG 3 Zi. Wohnung 72,12 m² - 8,16 m² - 2,62 m² S2/6

D 2 7 1.OG 3 Zi. Wohnung 71,79 m² - 8,16 m² - 2,68 m² S2/7

D 2 8 1.OG 2 Zi. Wohnung 53,53 m² - 8,16 m² - 4,40 m² S2/8

D 3 1 EG 2 Zi. Wohnung 54,12 m² 9,00 m² - 61,49 m² 2,90 m² S3/1

D 3 2 EG 3 Zi. Wohnung 72,46 m² 9,00 m² - 180,39 m² 2,83 m² S3/2

D 3 3 EG 3 Zi. Wohnung 72,11 m² 9,00 m² - 166,96 m² 2,90 m² S3/3

D 3 4 EG 2 Zi. Wohnung 54,12 m² 9,00 m² - 23,22 m² 2,83 m² S3/4

D 3 5 1.OG 2 Zi. Wohnung 53,53 m² - 8,16 m² - 2,68 m² S3/5

D 3 6 1.OG 3 Zi. Wohnung 72,12 m² - 8,16 m² - 2,62 m² S3/6

D 3 7 1.OG 3 Zi. Wohnung 71,79 m² - 8,16 m² - 2,68 m² S3/7

D 3 8 1.OG 2 Zi. Wohnung 53,54 m² - 8,16 m² - 4,40 m² S3/8

B1 - 1 UG-1.OG 5 Zi. Einfamilienhaus 116,41 m² 18,25 m² - 155,76 m² 86,24 m² -

A1 - 2 EG-1.OG 4 Zi. Reihenhaus 81,27 m² 13,14 m² 8,28 m² 89,75 m² - -

A1 - 3 EG-1.OG 4 Zi. Reihenhaus 81,27 m² 16,77 m² 8,28 m² 79,92 m² - -

B2 - 4 EG-1.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,82 m² 12,70 m² - 85,52 m² - -

B2 - 5 EG-1.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,82 m² 12,70 m² - 82,04 m² - -

C - 6 EG-1.OG 4 Zi. Reihenhaus 121,42 m² 21,38 m² - 93,47 m² - -

C - 7 EG-1.OG 3 Zi. Reihenhaus 87,96 m² 9,68 m² - 95,63 m² - -

C - 8 EG-1.OG 4 Zi. Reihenhaus 121,42 m² 22,13 m² - 193,17 m² - -

E - 9 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 93,80 m² 22,12 m² - 66,51 m² - -

E - 10 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,81 m² 19,63 m² - 57,13 m² - -

E - 11 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,81 m² 20,18 m² - 57,13 m² - -

E - 12 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,81 m² 19,52 m² - 57,19 m² - -

E - 13 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,81 m² 19,54 m² - 46,05 m² - -

E - 14 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,81 m² 20,21 m² - 46,05 m² - -

E - 15 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 95,81 m² 19,71 m² - 46,05 m² - -

E - 16 EG-2.OG 4 Zi. Reihenhaus 93,80 m² 22,51 m² - 92,43 m² - -

A3 EG Lager 25,66 m²

A3 EG Lager 10,35 m²

A3 EG Lager 37,29 m²

A3 EG Lager 8,39 m²

A3 EG Lager 37,12 m²

FLÄCHENAUFSTELLUNG
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BAUTEIL C

BAUTEIL D

BAU
TEIL E

BAUTEIL B1

BAUTEIL B2

BAU
TEIL B3

BAUTEIL A1 BAUTEIL A3

BAU
TEIL A2

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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BAUFÜHRER
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GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG
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VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null
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LAGEPLAN
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ERDGESCHOSS ÜBERSICHT
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Bauteil A
Fahrräder
17 STk

Fahrradraum
22.25 m

2
Estrich versiegelt
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27 STk
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2
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BAD
6.23 m2
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WC
1.68 m2
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2
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Aufzug
3.05 m2
Fliese

Stiege 1
21.70 m2
Fliese

Vorraum
4.32 m

2
Parkett

Objekt
1

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
4

Terrasse12.70 m2Platten

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
5

Terrasse12.70 m2Platten

Garten70.06 m2Rasen

Garten76.35 m2Rasen

G
arten

44.03 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

G
arten

40.61 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

Allgem
ein Fläche

75.24 m
2

Garten
12.48 m2
Rasen

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Zugang11.98 m2Platten

Terrasse
13.14 m2
Platten

Zugang
5.62 m2
Platten

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett AR
1.87 m

2
Parkett

Vorraum
 02

4.33 m
2

Estrich versiegelt

Zugang9.17 m2Platten

BAD
6.23 m2
Fliese

Wohnküche22.03 m2
Parkett

REIHENHAUS81.27 m2

Garten
74.93 m2
Rasen

BAUTEIL AHAUS
3

*

Terrasse
4.15 m2
Platten

Zugang
4.99 m2
Platten

Gang
5.25 m2
Parkett

WC
1.68 m2
Fliese

Terrasse
12.62 m2
Platten

Vorraum
3.37 m2
Parkett

W
M

Zim
m

er
17.06 m

2
Parkett

W
C

1.55 m
2

Fliese

Zim
m

er
10.78 m

2
Parkett

W
O

H
N

U
N

G
91.19 m

2
W

ohnküche
31.94 m

2
Parkett

Bad/W
C

6.54 m
2

Fliese
AR
1.60 m

2
Parkett

OG KANTE

OG KANTE
OG KANTE

OG KANTE

Wohnküche22.03 m2
Parkett

Vorraum
3.37 m2
Parkett

WM

Zimmer
13.42 m2
Parkett

Zimmer
13.42 m2
Parkett

KA-T2
3.50 m

2
Estrich vers.

AR
4.49 m2
Fliese

AR
4,49 m2
Fliese

AR
4.79 m2Fliese

AR
4.79 m2Fliese

WM

WM

WM

DU

WM

DU

*

DU

DU

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.11 m2

WOHNUNG
72.46 m2

WOHNUNG
54.12 m2

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Fliese

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.13 m2

WOHNUNG
72.46 m2

Garten
177.17 m2
Rasen Garten

190.54 m2
Wiese

Garten
166.96 m2
Rasen

Garten
180.39 m2
Rasen

Garten
61.49 m2
Rasen Garten

23.22 m2
Rasen

Garten
23.22 m2
Rasen Garten

59.88 m2
Rasen

BO

BO

BO

BO

Stiege 2
14.83 m2
Fliesen

Stiege 3
14.83 m2
Fliesen

BAUTEIL D
Stiege 3

BAUTEIL D
Stiege 2

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Tür1

Tür2 Tür3

Tür4

Tür4

Tür3 Tür2

Tür1

Stiege
7.39 m2
Fliesen

Stiege
7.39 m2
Fliesen

Terrasse
9.00 m2
Platten Terrasse

9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten Terrasse

9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

BO

*
Wohnküche
27.62 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

Vorraum
7.64 m2
Parkett Vorraum

7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

BO

BO

*BAD
4.66 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.52 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.50 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

BO

Zimmer
12.41 m2
Parkett Zimmer

12.41 m2
Parkett

Zimmer
12.41 m2
Parkett Zimmer

12.41 m2
Parkett

WM

D
U

BAUTEIL CHAUS
6

Garten
184.04m2 Rasen

Garten
10.69 m2Rasen

Garten
85.28 m2Rasen

Wohnküche41.92 m2Parkett

AR
4.35 m2
Fliese

BAD
4.30 m2
Fliese

WC
1.65 m2
Fliese

Gang
3.21 m2
Parkett

*

REIHENHAUS121.42 m2

Zugang
8.19 m2
Platten

Vorraum7.86 m2
Fliese

Terrasse5.83 m2
Platten

Terrasse16.29 m2Platten

BAUTEIL CHAUS
7

BAUTEIL CHAUS
8

Wohnküche41.91 m2Parkett

Wohnküche29.36 m2Parkett

AR
4.29 m2
Fliese

AR
4.35 m2
Fliese

BAD
4.30 m2
Fliese

Vorraum
4.81 m2
Fliese

WC
1.65 m2
Fliese

Gang
3.21 m2
Parkett Gang

3.87 m2
Parkett*

REIHENHAUS87.96 m2

REIHENHAUS121.42 m2

Zugang
9.13 m2
Platten

Zugang
7.84 m2
Platten

Vorraum
7.86 m2
Fliese

Terrasse9.68 m2
Platte

Terrasse5.84 m2Platten

WM

WM

*

WC/ DU
4.04 m2
Fliese

Terrasse15.55 m2Platten

Wohnküche33.00 m2Parkett

BAD
4.44 m2Fliese

Gang
10.89 m2Fliesen

BAUTEIL B1HAUS
1

Vorraum4.22 m2Fliesen

Zimmer13.39 m2ParkettWC
1.50 m2Fliese

Terrasse18.25 m2Platten

Fahrradraum
/Kiw

a
42.28 m

2
Estrich versiegelt
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N
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2

Estrich versiegelt
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H

N
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2
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G
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G
21.09 m

2
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Bauteil B
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18 STk

WM

Garten155.76 m2Rasen

O
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2

HAUS
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2
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2
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BAD
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W
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2

Parkett
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2
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2
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4.83 m

2
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R
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R
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R
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R
asen

G
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R
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R
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G
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W
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2
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W
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2
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W
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2
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W
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W
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2
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W
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W
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2
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C
1.60 m

2
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W
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2
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W
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22.12 m

2
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19.63 m

2
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2
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19.52 m

2
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19.54 m

2
Platten
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2
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19.71 m

2
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Terrasse
22.51 m

2
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2
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W
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24.00 m
2

Parkett
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2
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2
R
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2
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2
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Vorraum
4.62 m

2
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Vorraum
4.83 m

2
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Vorraum
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Vorraum
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Fliese

Vorraum
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95.81 m
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95.81 m
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3.73 m

2
Fliese

AR
3.73 m

2
Fliese

AR
3.73 m

2
Fliese

AR
3.73 m

2
Fliese

AR
3,73 m

2
Fliese

AR
3.73 m

2
Fliese

AR
3.73 m

2
Fliese
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3.73 m

2
Fliese

Garten HAUS 777.10 m2
Rasen Garten HAUS 271.65 m2

Rasen

KINDERSPIELPLATZ124.72 m2
Rasen

Bö
sc

hu
ng

Böschung

Böschung

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE- EG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null

W
O

S N

1:100 0

Grundriss
ERDGESCHOSS

2020 03 30 KLE151-AA-EI-GRU-

VORABZUG

Zugang 
K

lederinger Straße 151

NORDEN
erstausgabe: 2020.11.02

VORABZUG | vorbehaltlich behördlicher genehmigung

STUDE PM
planmappe (M200)

doningasse 12/1/2/5
A - 1220 wien

+43 (1) 2035700-500
www.haring-group.atLP LAGEPLAN

PM planmappe (M200)
STUDE D01 PM LP 2024.04.15

architektur@haring-group.at | DW 500

indexplantyp inhaltplanart DRUCKDATUMprojekt ID

B

STUDENYGASSE 16

LP
LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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1. OBERGESCHOSS ÜBERSICHT
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RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_1OG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null

W
O

S N

1:100 0

Grundriss
1.OBERGESCHOSS

2020 03 30 KLE151-AA-EI-GRU-

VORABZUG

NORDEN
erstausgabe: 2020.11.02

VORABZUG | vorbehaltlich behördlicher genehmigung

STUDE PM
planmappe (M200)

doningasse 12/1/2/5
A - 1220 wien

+43 (1) 2035700-500
www.haring-group.atLP LAGEPLAN

PM planmappe (M200)
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architektur@haring-group.at | DW 500
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STUDENYGASSE 16

LP
LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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2. OBERGESCHOSS ÜBERSICHT

Objekt
1

BAUTEIL AStiege1

BAUTEIL B2HAUS
4

BAUTEIL B2HAUS
5

BAUTEIL AHAUS
2

BAUTEIL AHAUS
3

ZU
G

AN
G

KLED
ER

IN
G

ER
-

STR
ASSE 151

R
H

1,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

G
ang

2.64 m
2

Parkett

G
ang

2.59 m
2

Parkett

G
ang

2.59 m
2

Parkett

G
ang

2.59 m
2

Parkett

G
ang

2.59 m
2

Parkett

G
ang

2.59 m
2

Parkett

G
ang

2.59 m
2

Parkett

G
ang

2.64 m
2

Parkett

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m
R

H
2,5m

R
H

2,0m

R
H

1,5m

R
H

1,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m

R
H

1,5m

R
H

2,0m

R
H

2,5m

Zim
m

er
14.56 m

2
Parkett

Zim
m

er
14.56 m

2
Parkett

Zim
m

er
15.01 m

2
Parkett

Zim
m

er
12.79 m

2
Parkett

Zim
m

er
12.93 m

2
Parkett

Zim
m

er
15.01 m

2
Parkett

Zim
m

er
15.01 m

2
Parkett

Zim
m

er
12.93 m

2
Parkett

Zim
m

er
12.93 m

2
Parkett

Zim
m

er
15.01 m

2
Parkett

Zim
m

er
15,01 m

2
Parkett

Zim
m

er
12.93 m

2
Parkett

Zim
m

er
12.93 m

2
Parkett

Zim
m

er
15.01 m

2
Parkett Zim

m
er

12.93 m
2

Parkett

Zim
m

er
12.79 m

2
Parkett

nicht ausgebauter Dachboden121.55 m2

Aufzugsüberfahrt6.30 m2

Aufzugsüberfahrt6.30 m2

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

nicht ausgebauter Dachboden234.11 m2

nicht ausgebauter Dachboden241.08 m2

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_2OG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null

W
O

S N

1:100 0

Grundriss
2.OBERGESCHOSS

2020 03 30 KLE151-AA-EI-GRU-

VORABZUG

NORDEN
erstausgabe: 2020.11.02

VORABZUG | vorbehaltlich behördlicher genehmigung

STUDE PM
planmappe (M200)

doningasse 12/1/2/5
A - 1220 wien

+43 (1) 2035700-500
www.haring-group.atLP LAGEPLAN

PM planmappe (M200)
STUDE D01 PM LP 2024.04.15

architektur@haring-group.at | DW 500

indexplantyp inhaltplanart DRUCKDATUMprojekt ID

B

STUDENYGASSE 16

LP
LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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1. UNTERGESCHOSS ÜBERSICHT

5 6
8 9 10

24 23 22 20 19

7
11

25

12 13

18 17 16 15

4
3

1

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Tiefgarage
858.50 m2
Aspahltbeton

Stiege 3
6.28 m2
Estrich Versiegelt

Schleuse 
9.31 m2
Estrich Versiegelt

Schleuse 
9.45 m2
Estrich Versiegelt

Stiege 2
7.12 m2
Estrich Versiegelt

Zählerraum
7.57 m2
Estrich Versiegelt

Technik/Energiezentrale24.69 m2
Estrich Versiegelt

Wasseraufbereitung15.05 m2
Estrich Versiegelt

Fahrradraum/KIWA32.84 m2
Estrich Versiegelt

Kellerabteile
44.07 m2
Estrich Versiegelt Kellerabteile

44.07 m2
Estrich Versiegelt

S3/1
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S3/2
2.83 m2
Estrich Versiegelt

S3/3
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S3/4
2.83 m2
Estrich Versiegelt

S3/5
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S3/6
2.62 m2
Estrich Versiegelt

S3/7
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S3/8
4.40 m2
Estrich Versiegelt

S2/7
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S2/8
4.40 m2
Estrich Versiegelt

S2/5
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S2/6
2.62 m2
Estrich Versiegelt

S2/3
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S2/4
2.83 m2
Estrich Versiegelt

S2/1
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S2/2
2.83 m2
Estrich Versiegelt

Rampe
144.56 m2Betonrampe beheizt

Abstellraum
8.05 m2
Estrich Versiegelt

Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
17.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2

26 Stellplatz
12.50 m2

Abstellraum
7.84 m2
Estrich Versiegelt

27

21

14

2 Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Kellerraum 0247.77 m2Estrich versiegelt

Kellerraum 0129.82 m2Estrich versiegelt

Vorraum8.65 m2Estrich versiegelt

VERFÜLLT/

Verdichtet

VERFÜLLT/

Verdichtet

BG
F Bestand Keller

136.15 m
2

Nichtunterkellert

Flachstahl
G

eländer
 H

=+100

BAUTEIL B1HAUS
1

KELLER GES.86.24 m2

40.0

1713.0

42.5

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_1UG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null

W
O

S N

1:100 0

Grundriss
1.UNTERGESCHOSS
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VORABZUG | vorbehaltlich behördlicher genehmigung
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planmappe (M200)

doningasse 12/1/2/5
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STUDENYGASSE 16
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LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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BAUTEIL A
WM

W
M

WM

WM

Bauteil A
Fahrräder
17 STk

Fahrradraum
22.25 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder
27 STk

Fahrradraum
26.76 m

2
Estrich versiegelt

Fahrradraum
25.38 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder
14 STk

LAG
ER

 02
10.35 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 01
25.66 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 03
37.29 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 05
37.12 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 04
8.39 m

2
Estrich versiegelt

BAD
6.23 m2
Fliese

WC
1.68 m2
Fliese

REIHENHAUS81.27 m2

Gang
5.25 m2
Parkett

M
üllraum

21.31 m
2

Estrich versiegeltBAUTEIL AHAUS
2

Vorraum
/Kiw

a
16.05 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder

G
esam

t 58 STk

KA-T1
3.05 m

2
Estrich vers.

Vorraum
 01

6.96 m
2

Estrich versiegelt

W
ohnküche

22.61 m
2

Parkett

W
O

H
N

U
N

G
47.56 m

2

Zim
m

er
12.29 m

2
Parkett

Zim
m

er
10.69 m

2
Parkett

Technik
3.37 m2
Parkett

Tür2

Tür1

BAUTEIL AStiege1

Vorraum
11.03 m

2
Parkett

W
C

2.11 m
2

Fliese
BAD
4.36 m

2
Fliese

ZU
G

AN
G

KLED
ER

IN
G

ER
STR

ASSE 151

Aufzug
3.05 m2
Fliese

Stiege 1
21.70 m2
Fliese

Vorraum
4.32 m

2
Parkett

Objekt
1

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
4

Terrasse12.70 m2Platten

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
5

Terrasse12.70 m2Platten

Garten70.06 m2Rasen

Garten76.35 m2Rasen

G
arten

44.03 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

G
arten

40.61 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

Allgem
ein Fläche

75.24 m
2

Garten
12.48 m2
Rasen

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Zugang11.98 m2Platten

Terrasse
13.14 m2
Platten

Zugang
5.62 m2
Platten

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett AR
1.87 m

2
Parkett

Vorraum
 02

4.33 m
2

Estrich versiegelt

Zugang9.17 m2Platten

BAD
6.23 m2
Fliese

Wohnküche22.03 m2
Parkett

REIHENHAUS81.27 m2

Garten
74.93 m2
Rasen

BAUTEIL AHAUS
3

*

Terrasse
4.15 m2
Platten

Zugang
4.99 m2
Platten

Gang
5.25 m2
Parkett

WC
1.68 m2
Fliese

Terrasse
12.62 m2
Platten

Vorraum
3.37 m2
Parkett

W
M

Zim
m

er
17.06 m

2
Parkett

W
C

1.55 m
2

Fliese

Zim
m

er
10.78 m

2
Parkett

W
O

H
N

U
N

G
91.19 m

2
W

ohnküche
31.94 m

2
Parkett

Bad/W
C

6.54 m
2

Fliese
AR
1.60 m

2
Parkett

OG KANTE

OG KANTE
OG KANTE

OG KANTE

Wohnküche22.03 m2
Parkett

Vorraum
3.37 m2
Parkett

WM

Zimmer
13.42 m2
Parkett

Zimmer
13.42 m2
Parkett

KA-T2
3.50 m

2
Estrich vers.

AR
4.49 m2
Fliese

AR
4,49 m2
Fliese

AR
4.79 m2Fliese

AR
4.79 m2Fliese

WM

WM

WM

DU

WM

DU

*

DU

DU

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.11 m2

WOHNUNG
72.46 m2

WOHNUNG
54.12 m2

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Fliese

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.13 m2

WOHNUNG
72.46 m2

Garten
177.17 m2
Rasen Garten

190.54 m2
Wiese

Garten
166.96 m2
Rasen

Garten
180.39 m2
Rasen

Garten
61.49 m2
Rasen Garten

23.22 m2
Rasen

Garten
23.22 m2
Rasen Garten

59.88 m2
Rasen

BO

BO

BO

BO

Stiege 2
14.83 m2
Fliesen

Stiege 3
14.83 m2
Fliesen

BAUTEIL D
Stiege 3

BAUTEIL D
Stiege 2

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Tür1

Tür2 Tür3

Tür4

Tür4

Tür3 Tür2

Tür1

Stiege
7.39 m2
Fliesen

Stiege
7.39 m2
Fliesen

Terrasse
9.00 m2
Platten Terrasse

9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten Terrasse

9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

BO

*
Wohnküche
27.62 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

Vorraum
7.64 m2
Parkett Vorraum

7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

BO

BO

*BAD
4.66 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.52 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.50 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

BO

Zimmer
12.41 m2
Parkett Zimmer

12.41 m2
Parkett

Zimmer
12.41 m2
Parkett Zimmer

12.41 m2
Parkett

WM

D
U

BAUTEIL CHAUS
6

Garten
184.04m2 Rasen

Garten
10.69 m2Rasen

Garten
85.28 m2Rasen

Wohnküche41.92 m2Parkett

AR
4.35 m2
Fliese

BAD
4.30 m2
Fliese

WC
1.65 m2
Fliese

Gang
3.21 m2
Parkett

*

REIHENHAUS121.42 m2

Zugang
8.19 m2
Platten

Vorraum7.86 m2
Fliese

Terrasse5.83 m2
Platten

Terrasse16.29 m2Platten

BAUTEIL CHAUS
7

BAUTEIL CHAUS
8

Wohnküche41.91 m2Parkett

Wohnküche29.36 m2Parkett

AR
4.29 m2
Fliese

AR
4.35 m2
Fliese

BAD
4.30 m2
Fliese

Vorraum
4.81 m2
Fliese

WC
1.65 m2
Fliese

Gang
3.21 m2
Parkett Gang

3.87 m2
Parkett*

REIHENHAUS87.96 m2

REIHENHAUS121.42 m2

Zugang
9.13 m2
Platten

Zugang
7.84 m2
Platten

Vorraum
7.86 m2
Fliese

Terrasse9.68 m2
Platte

Terrasse5.84 m2Platten

WM

WM

*

WC/ DU
4.04 m2
Fliese

Terrasse15.55 m2Platten

Wohnküche33.00 m2Parkett

BAD
4.44 m2Fliese

Gang
10.89 m2Fliesen

BAUTEIL B1HAUS
1

Vorraum4.22 m2Fliesen

Zimmer13.39 m2ParkettWC
1.50 m2Fliese

Terrasse18.25 m2Platten

Fahrradraum
/Kiw

a
42.28 m

2
Estrich versiegelt

TEC
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N
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Estrich versiegelt
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N
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29.50 m
2
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G
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Bauteil B
Fahrräder
18 STk
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O
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R
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W
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2

Parkett

W
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W
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Fliese

Vorraum
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G
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R
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G
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G
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R
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R
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G
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W
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2
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W
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2

Parkett

W
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24.35 m
2

Parkett

W
ohnküche

24.35 m
2

Parkett

W
ohnküche

24.35 m
2

Parkett

W
ohnküche

24.35 m
2
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Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE- EG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_1OG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null

W
O
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1:100 0

Grundriss
1.OBERGESCHOSS
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VORABZUG | vorbehaltlich behördlicher genehmigung
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STUDENYGASSE 16

LP
LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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ERDGESCHOSS 
A1 Reihenhäuser

ERDGESCHOSS 
A2 Wohnungen

1. OBERGESCHOSS 
A1 Reihenhäuser

1. OBERGESCHOSS 
A2 Wohnungen

WM

W
M

WM

WM

Bauteil A
Fahrräder
17 STk

Fahrradraum
22.25 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder
27 STk

Fahrradraum
26.76 m

2
Estrich versiegelt

Fahrradraum
25.38 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder
14 STk

LAG
ER

 02
10.35 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 01
25.66 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 03
37.29 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 05
37.12 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 04
8.39 m

2
Estrich versiegelt

BAD
6.23 m2
Fliese

WC
1.68 m2
Fliese

REIHENHAUS81.27 m2

Gang
5.25 m2
Parkett

M
üllraum

21.31 m
2

Estrich versiegeltBAUTEIL AHAUS
2

Vorraum
/Kiw

a
16.05 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder

G
esam

t 58 STk

KA-T1
3.05 m

2
Estrich vers.

Vorraum
 01

6.96 m
2

Estrich versiegelt

W
ohnküche

22.61 m
2

Parkett

W
O

H
N

U
N

G
47.56 m

2

Zim
m

er
12.29 m

2
Parkett

Zim
m

er
10.69 m

2
Parkett

Technik
3.37 m2
Parkett

Tür2

Tür1

BAUTEIL AStiege1

Vorraum
11.03 m

2
Parkett

W
C

2.11 m
2

Fliese
BAD
4.36 m

2
Fliese

ZU
G

AN
G

KLED
ER

IN
G

ER
STR

ASSE 151

Aufzug
3.05 m2
Fliese

Stiege 1
21.70 m2
Fliese

Vorraum
4.32 m

2
Parkett

Objekt
1

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
4

Terrasse12.70 m2Platten

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
5

Terrasse12.70 m2Platten

Garten70.06 m2Rasen

Garten76.35 m2Rasen

G
arten

44.03 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

G
arten

40.61 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

Allgem
ein Fläche

75.24 m
2

Garten
12.48 m2
Rasen

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Zugang11.98 m2Platten

Terrasse
13.14 m2
Platten

Zugang
5.62 m2
Platten

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett AR
1.87 m

2
Parkett

Vorraum
 02

4.33 m
2

Estrich versiegelt

Zugang9.17 m2Platten

BAD
6.23 m2
Fliese

Wohnküche22.03 m2
Parkett

REIHENHAUS81.27 m2

Garten
74.93 m2
Rasen

BAUTEIL AHAUS
3

*

Terrasse
4.15 m2
Platten

Zugang
4.99 m2
Platten

Gang
5.25 m2
Parkett

WC
1.68 m2
Fliese

Terrasse
12.62 m2
Platten

Vorraum
3.37 m2
Parkett

W
M

Zim
m

er
17.06 m

2
Parkett

W
C

1.55 m
2

Fliese

Zim
m

er
10.78 m

2
Parkett

W
O

H
N

U
N

G
91.19 m

2
W

ohnküche
31.94 m

2
Parkett

Bad/W
C

6.54 m
2

Fliese
AR
1.60 m

2
Parkett

OG KANTE

OG KANTE
OG KANTE

OG KANTE

Wohnküche22.03 m2
Parkett

Vorraum
3.37 m2
Parkett

WM

Zimmer
13.42 m2
Parkett

Zimmer
13.42 m2
Parkett

KA-T2
3.50 m

2
Estrich vers.

AR
4.49 m2
Fliese

AR
4,49 m2
Fliese

AR
4.79 m2Fliese

AR
4.79 m2Fliese

WM

WM

WM

DU

WM

DU

*

DU

DU

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.11 m2

WOHNUNG
72.46 m2

WOHNUNG
54.12 m2

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Fliese

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.13 m2

WOHNUNG
72.46 m2

Garten
177.17 m2
Rasen Garten

190.54 m2
Wiese

Garten
166.96 m2
Rasen

Garten
180.39 m2
Rasen

Garten
61.49 m2
Rasen Garten

23.22 m2
Rasen

Garten
23.22 m2
Rasen Garten

59.88 m2
Rasen

BO

BO

BO

BO

Stiege 2
14.83 m2
Fliesen

Stiege 3
14.83 m2
Fliesen

BAUTEIL D
Stiege 3

BAUTEIL D
Stiege 2

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Tür1

Tür2 Tür3

Tür4

Tür4

Tür3 Tür2

Tür1

Stiege
7.39 m2
Fliesen

Stiege
7.39 m2
Fliesen

Terrasse
9.00 m2
Platten Terrasse

9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten Terrasse

9.00 m2
Platten

Terrasse
9.00 m2
Platten

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

BO

*
Wohnküche
27.62 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

Vorraum
7.64 m2
Parkett Vorraum

7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

BO

BO

*BAD
4.66 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.52 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.50 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

WC
1.79 m2
Fliese

BO

Zimmer
12.41 m2
Parkett Zimmer

12.41 m2
Parkett

Zimmer
12.41 m2
Parkett Zimmer

12.41 m2
Parkett

WM

D
U

BAUTEIL CHAUS
6

Garten
184.04m2 Rasen

Garten
10.69 m2Rasen

Garten
85.28 m2Rasen

Wohnküche41.92 m2Parkett

AR
4.35 m2
Fliese

BAD
4.30 m2
Fliese

WC
1.65 m2
Fliese

Gang
3.21 m2
Parkett

*

REIHENHAUS121.42 m2

Zugang
8.19 m2
Platten

Vorraum7.86 m2
Fliese

Terrasse5.83 m2
Platten

Terrasse16.29 m2Platten

BAUTEIL CHAUS
7

BAUTEIL CHAUS
8

Wohnküche41.91 m2Parkett

Wohnküche29.36 m2Parkett

AR
4.29 m2
Fliese

AR
4.35 m2
Fliese

BAD
4.30 m2
Fliese

Vorraum
4.81 m2
Fliese

WC
1.65 m2
Fliese

Gang
3.21 m2
Parkett Gang

3.87 m2
Parkett*

REIHENHAUS87.96 m2

REIHENHAUS121.42 m2

Zugang
9.13 m2
Platten

Zugang
7.84 m2
Platten

Vorraum
7.86 m2
Fliese

Terrasse9.68 m2
Platte

Terrasse5.84 m2Platten

WM

WM

*

WC/ DU
4.04 m2
Fliese

Terrasse15.55 m2Platten

Wohnküche33.00 m2Parkett

BAD
4.44 m2Fliese

Gang
10.89 m2Fliesen

BAUTEIL B1HAUS
1

Vorraum4.22 m2Fliesen

Zimmer13.39 m2ParkettWC
1.50 m2Fliese

Terrasse18.25 m2Platten

Fahrradraum
/Kiw

a
42.28 m

2
Estrich versiegelt

TEC
H

N
IK

40.91 m
2

Estrich versiegelt

TEC
H

N
IK

29.50 m
2

Estrich versiegelt

G
AN

G
21.09 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil B
Fahrräder
18 STk

WM

Garten155.76 m2Rasen

O
bjekt
2

HAUS
116.41 m2

Allg. Fläche
29.43 m

2
R

asen

Allg. Fläche
15.50 m

2
R

asen

Zimmer9.35 m2Parkett

BAD
2.48 m2Fliese

OG KANTE

W
ohnküche

24.35 m
2

Parkett

W
C

1.60 m
2

Fliese

W
C

1.60 m
2

Fliese

Vorraum
4.83 m

2
Fliese

G
arten

92.43 m
2

R
asen

G
arten

46.05 m
2

R
asen
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Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE- EG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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BAD
3.78 m2
Fliese

BAD
4.05 m2
Fliese

Gang
7.41 m2
Parkett

RH
2,52m

RH
1,5m

RH
1,5m

RH
2,52m

Zimmer14.56 m2Parkett
Zimmer11.54 m2Parkett

Zimmer12.67 m2Parkett Zimmer13.65 m2Parkett
Zimmer16.69 m2Parkett

Zimmer12.67 m2Parkett
Zimmer11.54 m2Parkett

Zimmer14.56 m2Parkett

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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-
-
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Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null
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RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.
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W
O

S N

1:100 0

Grundriss
DACHDRAUFSICHT

2020 03 30 KLE151-AA-EI-GRU-

VORABZUG

2

Reihenhäuser

& W
ohnungen

A2HAUS
1

O
bjekt

O
bjekt
2

BAU
TEIL E

H
AU

S
9

BAU
TEIL E

H
AU

S
10

BAU
TEIL E

H
AU

S
11

BAU
TEIL E

H
AU

S
12

BAU
TEIL E

H
AU

S
13

BAU
TEIL E

H
AU

S
14

BAU
TEIL E

H
AU

S
15

BAU
TEIL E

H
AU

S
16

BAUTEIL D
Stiege 2

BAUTEIL D
Stiege 3

BAUTEIL CHAUS
6

BAUTEIL CHAUS
7

BAUTEIL CHAUS
8

Objekt
1

BAUTEIL AStiege1

BAUTEIL B2HAUS
4

BAUTEIL B2HAUS
5

BAUTEIL AHAUS
2

BAUTEIL AHAUS
3

ZU
G

AN
G

KLED
ER

IN
G

ER
-

STR
ASSE 151

BAUTEIL C

BAUTEIL D

BAU
TEIL E

BAUTEIL B1

BAUTEIL B2

BAU
TEIL B3

BAUTEIL A1 BAUTEIL A3

BAU
TEIL A2

RSK

Legende

Bestand 
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Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_DD_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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Estrich versiegelt
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BAD
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4.32 m

2
Parkett

Objekt
1

BAD
6.30 m2FlieseWC
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Vorraum3.40 m2Parkett AR
1.87 m

2
Parkett

Vorraum
 02

4.33 m
2

Estrich versiegelt

Zugang9.17 m2Platten

BAD
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28.93 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.11 m2

WOHNUNG
72.46 m2

WOHNUNG
54.12 m2

Wohnküche
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72.13 m2

WOHNUNG
72.46 m2

Garten
177.17 m2
Rasen Garten

190.54 m2
Wiese

Garten
166.96 m2
Rasen

Garten
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9.00 m2
Platten

Terrasse
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Böschung

Böschung

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0
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Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax
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Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
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25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch
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Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.
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Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_1OG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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STUDE PM
planmappe (M200)

doningasse 12/1/2/5
A - 1220 wien

+43 (1) 2035700-500
www.haring-group.atLP LAGEPLAN

PM planmappe (M200)
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STUDENYGASSE 16

LP
LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
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Legende

Bestand 
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Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
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28
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25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.
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Parkett

Vorraum
 02

4.33 m
2

Estrich versiegelt

Zugang9.17 m2Platten

BAD
6.23 m2
Fliese

Wohnküche22.03 m2
Parkett

REIHENHAUS81.27 m2

Garten
74.93 m2
Rasen

BAUTEIL AHAUS
3

*

Terrasse
4.15 m2
Platten

Zugang
4.99 m2
Platten

Gang
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Parkett
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Zimmer
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Zimmer
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2
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AR
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*

DU
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Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
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Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett
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8.27 m2
Parkett
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Parkett

Zimmer
11.56 m2
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13.24 m2
Parkett
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28.93 m2
Parkett
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27.62 m2
Parkett
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4.60 m2
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4.60 m2
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54.12 m2
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72.46 m2
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Wohnküche
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Parkett
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4.13 m2
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11.70 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
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Fliese

Terrasse5.83 m2
Platten

Terrasse16.29 m2Platten

BAUTEIL CHAUS
7

BAUTEIL CHAUS
8
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22.12 m

2
Platten

Terrasse
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3.73 m

2
Fliese

AR
3,73 m

2
Fliese

AR
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Garten HAUS 777.10 m2
Rasen Garten HAUS 271.65 m2
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KINDERSPIELPLATZ124.72 m2
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Böschung

Böschung

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE- EG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null
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Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_1OG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER
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KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null
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VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
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Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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BAUTEIL C

BAUTEIL D

BAU
TEIL E

BAUTEIL B1

BAUTEIL B2

BAU
TEIL B3

BAUTEIL A1 BAUTEIL A3

BAU
TEIL A2

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.
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RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE- EG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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2,1m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m RH

2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
1,5m
RH

2,1m

RH
1,5m
RH

2,1m

RH
1,5m
RH

2,1m

RH
1,5m
RH

2,1m

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Stiege 2
9.19 m2
Fliesen

Stiege 3
9.19 m2
Fliesen

Stiege
7.33 m2
Fliesen

Stiege
7.33 m2
Fliesen

Tür5

Tür6 Tür7

Tür8

Tür8

Tür7 Tür6

Tür5

Sc
he

re
n-

tre
pp

e

Sc
he

re
n-

tre
pp

e

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
1,5m
RH

2,1m

RH
1,5m
RH

2,1m

RH
1,5m
RH

2,1m
RH

1,5m
RH

2,1m

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.52 m2
Fliese

WC
1.52 m2
Fliese

WC
1.59 m2
Fliese

WC
1.45 m2
Fliese WC

1.45 m2
Fliese

WC
1.45 m2
Fliese

WC
1.45 m2
Fliese

Vorraum
6.23 m2
Parkett Vorraum

6.23 m2
Parkett

Vorraum
6.23 m2
Parkett

BO

Zimmer
14.57 m2
Parkett

Zimmer
14.57 m2
Parkett

Zimmer
14,57 m2
Parkett

Wohnküche
27.39 m2
Parkett

Zimmer
14.57 m2
Parkett

Wohnküche
28.60 m2
Parkett

Wohnküche
28.60 m2
ParkettZimmer

11.70 m2
Parkett

Zimmer
13,23 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett

Zimmer
13.23 m2
Parkett

Wohnküche
28.60 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett

Zimmer
13.23 m2
Parkett

Wohnküche
28.60 m2
Parkett

AR
2.21 m2Fliese

Gang
3.47 m2Parkett

Küche
41.87 m

2
Estrich Versiegelt

Technik- Aussenaufstellung
81.04 m

2
M

onoplatte bew
ehrt

RH=1,55m

RH=2,42m

RH=1,55m

RH=2,42m

Vorraum
22.52 m

2
Estrich Versiegelt

O
bjekt
2

Schranknische

RH=2,40m

RH=2,40m

Luftraum

Luftraum

RH=2,10m

RH=2,10m

Zimmer+SN14.82 m2Parkett
Zimmer+SN16.64 m2Parkett

Schranknische

RH
1,5m

WM

RH
2,52m

RH
2,52m

WC
1.66 m2
Fliese

BAD
4.05 m2
Fliese

Gang
7.41 m2
Parkett

RH
1,5m

RH
1,5m

RH
1,5m

RH
2,52m

SR
6.24 m2
Parkett

RH
2,52m

RH
1,5m

RH
1,5m

RH
2,52m

RH
2,52m

RH
1,5m

SR
6.24 m2
Parkett

RH
2,52m

RH
2,52m

WM
WM

RH
1,5m

RH
2,52m

RH
1,5m

RH
2,52m

RH
1,5m

Gang
5.59 m2
Parkett

WC
1.88 m2
Fliese

WC
1.66 m2
Fliese

BAD
3.78 m2
Fliese

BAD
4.05 m2
Fliese

Gang
7.41 m2
Parkett

RH
2,52m

RH
1,5m

RH
1,5m

RH
2,52m

Zimmer14.56 m2Parkett
Zimmer11.54 m2Parkett

Zimmer12.67 m2Parkett Zimmer13.65 m2Parkett
Zimmer16.69 m2Parkett

Zimmer12.67 m2Parkett
Zimmer11.54 m2Parkett

Zimmer14.56 m2Parkett

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien

H
D

ABCDE_1OG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
CB

WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien

A

STEMPEL / UNTERSCHR.

BAUFÜHRER

STEMPEL / UNTERSCHR.

KG

STEMPEL / UNTERSCHR.

STEMPEL / UNTERSCHR.

GRUNDSTÜCKSNUMMER

PLANVERFASSER

GRUNDEIGENTÜMERBAUWERBER

PARIEBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG

PLANINHALT

VersionPlan Nr.DatumMaßstab

Baunull: Klederingerstraße +16.13 über W. Null

W
O

S N

1:100 0

Grundriss
1.OBERGESCHOSS

2020 03 30 KLE151-AA-EI-GRU-

VORABZUG

erstausgabe: 2020.11.02
VORABZUG | vorbehaltlich behördlicher genehmigung

STUDE PM
planmappe (M200)

doningasse 12/1/2/5
A - 1220 wien

+43 (1) 2035700-500
www.haring-group.atLP LAGEPLAN

PM planmappe (M200)
STUDE D01 PM LP 2024.04.15

architektur@haring-group.at | DW 500

indexplantyp inhaltplanart DRUCKDATUMprojekt ID
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STUDENYGASSE 16

LP
LAGEPLAN

D | VERMARKTUNGS- & KUNDENPLANUNG

VERKAUFSPLAN
ERRICHTUNG einer WOHNHAUSANLAGE mit 82 Wohneinheiten
Studenygasse 16 , 1110 Wien
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BAUTEIL E

WM

W
M

WM

WM

Bauteil A
Fahrräder
17 STk

Fahrradraum
22.25 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder
27 STk

Fahrradraum
26.76 m

2
Estrich versiegelt

Fahrradraum
25.38 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder
14 STk

LAG
ER

 02
10.35 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 01
25.66 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 03
37.29 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 05
37.12 m

2
Estrich versiegelt

LAG
ER

 04
8.39 m

2
Estrich versiegelt

BAD
6.23 m2
Fliese

WC
1.68 m2
Fliese

REIHENHAUS81.27 m2

Gang
5.25 m2
Parkett

M
üllraum

21.31 m
2

Estrich versiegeltBAUTEIL AHAUS
2

Vorraum
/Kiw

a
16.05 m

2
Estrich versiegelt

Bauteil A
Fahrräder

G
esam

t 58 STk

KA-T1
3.05 m

2
Estrich vers.

Vorraum
 01

6.96 m
2

Estrich versiegelt

W
ohnküche

22.61 m
2

Parkett

W
O

H
N

U
N

G
47.56 m

2

Zim
m

er
12.29 m

2
Parkett

Zim
m

er
10.69 m

2
Parkett

Technik
3.37 m2
Parkett

Tür2

Tür1

BAUTEIL AStiege1

Vorraum
11.03 m

2
Parkett

W
C

2.11 m
2

Fliese
BAD
4.36 m

2
Fliese

ZU
G

AN
G

KLED
ER

IN
G

ER
STR

ASSE 151

Aufzug
3.05 m2
Fliese

Stiege 1
21.70 m2
Fliese

Vorraum
4.32 m

2
Parkett

Objekt
1

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
4

Terrasse12.70 m2Platten

BAD
6.30 m2FlieseWC

1.66 m2Fliese

Gang
6.15 m2Parkett

BAUTEIL B2HAUS
5

Terrasse12.70 m2Platten

Garten70.06 m2Rasen

Garten76.35 m2Rasen

G
arten

44.03 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

G
arten

40.61 m
2

R
asen

Terrasse
8.75 m

2
Platten

Allgem
ein Fläche

75.24 m
2

Garten
12.48 m2
Rasen

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Wohnküche29.57 m2Parkett

REIHENHAUS95.82 m2

Zugang11.98 m2Platten

Terrasse
13.14 m2
Platten

Zugang
5.62 m2
Platten

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett

Zimmer15.48 m2Parkett

Vorraum3.40 m2Parkett AR
1.87 m

2
Parkett

Vorraum
 02

4.33 m
2

Estrich versiegelt

Zugang9.17 m2Platten

BAD
6.23 m2
Fliese

Wohnküche22.03 m2
Parkett

REIHENHAUS81.27 m2

Garten
74.93 m2
Rasen

BAUTEIL AHAUS
3

*

Terrasse
4.15 m2
Platten

Zugang
4.99 m2
Platten

Gang
5.25 m2
Parkett

WC
1.68 m2
Fliese

Terrasse
12.62 m2
Platten

Vorraum
3.37 m2
Parkett

W
M

Zim
m

er
17.06 m

2
Parkett

W
C

1.55 m
2

Fliese

Zim
m

er
10.78 m

2
Parkett

W
O

H
N

U
N

G
91.19 m

2
W

ohnküche
31.94 m

2
Parkett

Bad/W
C

6.54 m
2

Fliese
AR
1.60 m

2
Parkett

OG KANTE

OG KANTE
OG KANTE

OG KANTE

Wohnküche22.03 m2
Parkett

Vorraum
3.37 m2
Parkett

WM

Zimmer
13.42 m2
Parkett

Zimmer
13.42 m2
Parkett

KA-T2
3.50 m

2
Estrich vers.

AR
4.49 m2
Fliese

AR
4,49 m2
Fliese

AR
4.79 m2Fliese

AR
4.79 m2Fliese

WM

WM

WM

DU

WM

DU

*

DU

DU

Vorraum
7.64 m2
Parkett

BAD
4.66 m2
Fliese

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.11 m2

WOHNUNG
72.46 m2

WOHNUNG
54.12 m2

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

BAD
4.13 m2
Fliese

BAD
4.13 m2
Fliese

Zimmer
11.70 m2
Parkett Zimmer

13.24 m2
Fliese

Wohnküche
27.62 m2
Parkett

Vorraum
8.27 m2
Parkett

Vorraum
8.15 m2
Parkett

Zimmer
11.56 m2
Parkett

Zimmer
13.24 m2
Parkett

Wohnküche
28.93 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

SR
4.60 m2
Parkett

WOHNUNG
54.12 m2

WOHNUNG
72.13 m2

WOHNUNG
72.46 m2

Garten
177.17 m2
Rasen Garten

190.54 m2
Wiese

Garten
166.96 m2
Rasen

Garten
180.39 m2
Rasen

Garten
61.49 m2
Rasen Garten

23.22 m2
Rasen

Garten
23.22 m2
Rasen Garten
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Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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D

ABCDE- EG_100_VE

-
-
-

Gst. 45/3          EZ: 25 01108  Unterlaa

GFE
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
Umbau/ Zubau/ Neubau/ Teilabbruch

Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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Schranknische

RH=2,40m

RH=2,40m

Luftraum

Luftraum

RH=2,10m

RH=2,10m

Zimmer+SN14.82 m2Parkett
Zimmer+SN16.64 m2Parkett

Schranknische
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Fliese
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Parkett
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RH
1,5m
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Parkett

WC
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Fliese
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BAD
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BAD
4.05 m2
Fliese

Gang
7.41 m2
Parkett

RH
2,52m

RH
1,5m

RH
1,5m

RH
2,52m

Zimmer14.56 m2Parkett
Zimmer11.54 m2Parkett

Zimmer12.67 m2Parkett Zimmer13.65 m2Parkett
Zimmer16.69 m2Parkett

Zimmer12.67 m2Parkett
Zimmer11.54 m2Parkett

Zimmer14.56 m2Parkett

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
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Klederingerstraße 151, 1100 Wien
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nicht ausgebauter Dachboden121.55 m2

Aufzugsüberfahrt6.30 m2

Aufzugsüberfahrt6.30 m2

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

nicht ausgebauter Dachboden234.11 m2

nicht ausgebauter Dachboden241.08 m2

RSK

Legende

Bestand 
Bestand 

Stahlbeton

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlkonstruktion

Wärmedämmung

Brandabschnitte

Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.
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24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.
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Roh Sturzunterkante

Abkürzungen

VerbundsicherheitsglasVSG

Brandschutztüre
E60 Brandschutzverglasung

FPH Fertigparapethöhe
RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
Bauwerk A = +16,30 ü.W.0
Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
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200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.
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Aufzug
3.14 m2
Fliese

Aufzug
3.14 m2
Fliese

Tiefgarage
858.50 m2
Aspahltbeton

Stiege 3
6.28 m2
Estrich Versiegelt

Schleuse 
9.31 m2
Estrich Versiegelt

Schleuse 
9.45 m2
Estrich Versiegelt

Stiege 2
7.12 m2
Estrich Versiegelt

Zählerraum
7.57 m2
Estrich Versiegelt

Technik/Energiezentrale24.69 m2
Estrich Versiegelt

Wasseraufbereitung15.05 m2
Estrich Versiegelt

Fahrradraum/KIWA32.84 m2
Estrich Versiegelt

Kellerabteile
44.07 m2
Estrich Versiegelt Kellerabteile

44.07 m2
Estrich Versiegelt

S3/1
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S3/2
2.83 m2
Estrich Versiegelt

S3/3
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S3/4
2.83 m2
Estrich Versiegelt

S3/5
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S3/6
2.62 m2
Estrich Versiegelt

S3/7
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S3/8
4.40 m2
Estrich Versiegelt

S2/7
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S2/8
4.40 m2
Estrich Versiegelt

S2/5
2.68 m2
Estrich Versiegelt

S2/6
2.62 m2
Estrich Versiegelt

S2/3
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S2/4
2.83 m2
Estrich Versiegelt

S2/1
2.90 m2
Estrich Versiegelt

S2/2
2.83 m2
Estrich Versiegelt

Rampe
144.56 m2Betonrampe beheizt

Abstellraum
8.05 m2
Estrich Versiegelt

Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
17.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2 Stellplatz

12.50 m2 Stellplatz
12.50 m2

26 Stellplatz
12.50 m2

Abstellraum
7.84 m2
Estrich Versiegelt

27

21

14

2 Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Stellplatz
12.50 m2

Kellerraum 0247.77 m2Estrich versiegelt

Kellerraum 0129.82 m2Estrich versiegelt

Vorraum8.65 m2Estrich versiegelt
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RAR Regenabfallrohr

EinscheibensicherheitsglasESG

Regensinkkasten

Fertigfussboden OberkanteFFOK

RohbauRB
VK Vorderkante

RA Rauchabzug

FQ Freier Querschnitt
RDUK RohdeckenunterkanteFSZ Feinsteinzeug
RDOK Rohdeckenoberkante
STUK
STB Stahlbeton

Rohbodenoberkante Schnitt

Allgemein

Fertige Fussbodenoberkante Grundriss
Rohbodenoberkante Grundriss

Fertige Fussbodenoberkante Schnitt

Bestandshöhenkoten

Feuerlöscher

Aufbaucode Wand/Decke/Dach...

Materialien
Symbole

AL Architekturlichte

Raumname
Raumfläche
Bodenbelag

Fussbodenbelagswechsel

EI2 30-C

m² Grenze

-Anrainerverzeichnis siehe Lageplan
- Flächenwidmung lt. Bekanntgabe der Bebauungsbestimmung

- Heizung und Warmwasser mittels Luftwärmepumpe
- Sämtliche Bäder und WC werden mechanisch entlüftet
- Abstellräume werden über Lüftungsschlitze belüftet
- Sämtliche Kellerräume und Schleusen werden statisch be und entlüftet - Abluft Venitlatorunterstützt inkl. Feuchtefühler
- Einlagerungsabteile mit 80/200 Stahllamellentürsystem
- In jeder Wohnung wird eine Möglichkeit für waschen geschaffen.

- Installationsschächte und Revisionsöffnungen/  Schachtausführungen gem. TRVB 110 B
- Vertikale Haustechnikschächte Schachttyp B; Elektroschächte: Schachttyp A

- Rauchwarnmelder gemäss OIB 2 pkt.3.11
- Garage UG mit natürlicher Rauch - und Wärmeabzugseinrichtung (NRWE)
- Feuerlöscher Garage lt. Plan
- Stellplätze werden dauerhaft gekennzeichnet

- Alle Treppen werden als Stahlbnetonstiegen ausgeführt und schallentkoppelt gelagert
- Alle Treppenhäuser werden lt. OIB Tabella 2 a ausgeführt - Rauchableitung mind 1m² an oberster Stelle -

RA z.B.-Velux - Dachflächenfenster 114/140)
- Überkopfverglasungen und Brüstungsverglasung in VSG
- Terrassentüren und bodentiefe Verglasungen in ESG
- Alle Raumgrössen wurden mittels CAD ermittelt
- Steildächer werden gem. ÖNORM mit Schneefängen ausgestattet
- Dachsicherungsmaßnahmen gem. ÖNORM B 3417 und ÖNORM B 8207

- Handlaufhöhe 90cm, Absturzsicherung min. 100cm
- Alle Bauteile lt. statischer Vorbemessung und bauphysikalischer Berechnung

- Schadensfolgeklasse CC2 / 36 Wohneinheiten

Decken Sprung/ abgehängte Decke

ABBRUCH

Fluchtwegslänge ins Freie:

Widmungsgrenze

NRWE Natürliche Rauch und 
Wärmeabzugseinrichtung

- Wiener 0 = +156,68 ü. Adria
- Höhenkoten auf ±0.00

Klederingerstraße = 16,13 ü.W.0
 Bauwerk A = +16,30 ü.W.0

Bauwerk A - Pultdach= +16,80 ü.W.0
Bauwerk B  Bestand = +16,85 ü.W.0
Bauwerk B - Pultdach= +18,96 ü.W.0
Bauwerk B2 -Pultdach=+16,40 ü.W.0
Bauwerk C = +20,00 ü.W.0
Bauwerk D - 1 = +19,50 ü.W.0
Bauwerk D - 2 = +20,25 ü.W.0
Bauwerk E = +20,91 ü.W.0

Holzkonstzruktion

Zimmer
20.00 m2
Parkett

Dachschräge <1,5m
Raumfläche
Bodenbelag

DS
20.00 m2
Parkett

- Türe - Fenstertüre - Fenster

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Architekturlichte Breite
Architekturlichte Höhe

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Durchgangshöhe
Durchgangsbreite

Estrichplatten Versickerungsfähig im Kiesbett verlegt

Aluminiumdachplatte in Ziegeloptik

Absturzsicherung - Flachstahlgeländer H=mind +100
Verzinkt und Beschichtet Anthrazitgrau

Austrotherm Zierelemente
Auf WDVS System

Fensteröffnung

Trinkwasser
(Wien: Wiener Wasser)

Medien:

Zuluft Bodennähe

mech.Abluft Deckennähe

Promatkanal Kellergeschoss

Belichtung:
Zus. = Zuschlag
auskragender Bauteile
und Raumtiefe (RT)

FENSTERKENNWERTE
WIRD IN DER BAUPHYSIK WIE FOLGT UNTERSCHIEDEN:

Typ Fassadentypen Uw-Wert g-Wert Fc-Wert Schalldämmmaße Rw

Regelfenster Holz Alu/ Terrassentür
Vollwärmeschutzfassade

Dachflächenfenster
Dachflächenfenster im Leichtausbau

Dachflächenfenster Rauchabzug

0,90 0,50 EG 0,25

1,10 0,50

1,40 0,30 -

Klederingerstraße 36 dB

-

Dachflächenfenster im Treppenhaus für die Rauchableitung

FE01/
FE06

FE02/FE03/
FE04

FE05

Regelfenster Treppenhaus
1,05 0,50 -FE07

Fc-WertFc-Wert
N / S O / W

DG 0,25

EG 0,25

DG 0,74

geringere Werte lt. BpH

S  -Bauwerk E-EG     0,74
S  -Bauwerk E-OG1  0,74

Vollwärmeschutzfassade 1,01,0

0,250,25

O  -Bauwerk C-DG    1
Weitere Fassaden 35 dB

Klederingerstraße 36 dB
Weitere Fassaden>33 dB

-

-

1,01,0

Rauchableitung an oberster
Stelle gem OIB2 Tab.2a

NRWE Garage
gem OIB2.2

Sämtliche Dachflächenfenster mit Außenliegenden Raffstores (Verschattung) außer Dachflächenfenster RA Treppenhaus

Rigole Versickerungsfähig

Grundgrenze

Aufschüttung

m
ax

.

Netzabschlusspunkt
der Wohneinheiten

Gasleitung
Schmutzwasser Bestand
Fernmeldeleitung

Strom Bestand
(Wien: Wiener Netze)

-Teilabbruch Bauwerk E:  <50% Siehe Nachweis
Sämtlich umhüllende Wände werden erhalten. Es werden Öffnungen geschaffen um die notwendige Belichtung und freie Aussicht
zu gewährleisten. Die Dachkonstuktion/ Sparen werden erhalten und ausgebaut. Aufgrund der derzeitigen Konstruktion (Sparen
und Lattung mit Ziegeleindeckung ) wird diese Abschnittsweise geöffnet und lt.  Bauphysik für einen Ausbau ertüchtigt.
 Dabei wird ebenfalls die Konstruktion so abgeändert, dass die Lastabtragung auf den neu errichteten Ausbau abgeleitet wird.

- Zugangspunkt Elektrische Kommunikation befindet sich bei der Durchfahrt zur Klederingerstraße
- Sämtliche Netzabschlusspunkte sind im Wohnungsverbund integriert.

Zugangspunkt

24
5

28
0

25°
Dachneigung

First=+2,8m
Geräteschuppen:

200150

- Sämtliche Schmutzwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und in das Kanalnetz der Stadt Wien (Klederingerstraße) abgeleitet
-Anfallende Regenwässer werden in einem Grundkanal gesammelt und über Sickerschächte in den Untergrund abgeleitet.

Klederingerstraße 151; 1100 Wien
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WOHNBAU Kledering - 36 Wohneinheiten
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Wohnbau Klederinger Straße 151 | 1100 Wien 
20 Wohneinheiten, 16 Reihenhäuser, 27 PKW-Stellplätze

PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Wohnhausanlage, welche sich aus Mehrfamilienwohnbau und Reihenhäuser 
zusammensetzt, lässt sich in 5 Baukörper (A bis E)  mit insgesamt 20 Wohnungen 
und 16 Reihenhäuser gliedern. In der gemeinsamen Garage für sämtliche Bauteile 
mit Zufahrt über die Straße am Johannesberg 42 sind insgesamt 27 PKW-Stellplätze 
untergebracht, sowie ein zweiter Zugang zum Grundstück.

KELLER

Erdarbeiten 
Ausheben der Baugrube inkl. Arbeitsgräben; Aushubmaterial wird teilweise  
bauseits gelagert, Rest wird abtransportiert.

Fundamentplatte
Stahlbetonfundamentplatte lt. Statik inkl. Fugenband, Bewehrung und Fundament- 
erdungsbänder.

Wände
Kelleraußenwände aus Stahlbeton oder Betonfertigteilen. In den Kelleraußenwän-
den werden die Durchführungen für Kanal, Wasser und Strom mit eingebaut.
Tragende Kellerinnenwände aus Stahlbeton oder Betonfertigteilen.
Die Eigenkeller (Abtrennung der Einlagerungseinheiten) werden mit fertigen Wan-
delementen z.B.: der Fa. Braun System Signum (Holzlatten) oder gleichwertig her-
gestellt.
Die Einlagerungsräume dienen ausschließlich zur Aufbewahrung oder Lagerung 
von nicht feuchteempfindlichen und schimmelanfälligen Gegenständen. Das Auf-
treten von Kondensat in den Sommermonaten ist nicht ausgeschlossen und stellt 
keinen Mangel dar.

Unterzüge
Die Unterzüge werden je nach statischen Erfordernissen ausgeführt.

Decke/ Keller
Ortbetondecke bzw. Fertigteildecke inkl. Bewehrung laut statischen Erfordernissen.

Stiegenhaus
Ortbetonstiege bzw. Fertigteilstiege vom Keller in das Erdgeschoss. Geländer mit 
Metallstäben lt. Architekt und Handläufen in lackierter Ausführung. Fliesenbelag 
mit Feinsteinzeug.

Türen KG
Kellertüren (laut Plan) in der entsprechenden Brandschutzanforderung.

ERDGESCHOSS - DACHGESCHOSS (DG)

Wände
Tragende Außenwände in Stahlbeton bzw. Ziegelmauerwerk. Tragende Woh-
nungstrennwände aus Stahlbeton bzw. Ziegelmauerwerk inkl. einer einseitigen 
Gipskartonvorsatzschale wo erforderlich. Nicht tragende Innenwände mittels 
10 cm (wo erforderlich 12,5 cm wg. Haustechnikeinbauten) Gipskartonwänden,  
Beplankung alle 1-lagig bzw. nach Erfordernis.

Decke
Ortbetondecke bzw. Halbfertigteildecke inkl. Bewehrung nach statischen Erforder-
nissen. Aufgrund technischer Notwendigkeiten kann die Ausführung abgehängter 
Gipskartondecken oder Rohrverkleidungen (Rohr- bzw. Schachtverzug) erforder-
lich sein. Dies kann eine dementsprechende Verringerung der Raumhöhe mit sich 
bringen.

Stiegenhaus
Ortbetonstiege bzw. Fertigteilstiege vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss.  
Geländer mit Flachstahlfüllung und Handläufen, lackiert.

Flachdach
Dachabdichtung lt. Vorschrift sowie Wärmedämmung lt. Bauphysik. 

Schrägdach
Schrägdach aus Stahlbeton mit Auflagesparren und Zwischendämmung, Ausführung 
laut Plan bzw. Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Spenglerarbeiten
Sämtliche Spenglerarbeiten (Attikaabdeckung, Dachrinnen, Ablaufrohre etc.)  
werden in Zinkblech oder in Aluminiumblech beschichtet ausgeführt (Farbton lt. 
Architekt).

Dacheindeckung
Dachdeckung aus Dachziegel Fabrikat z.B. Fa. Tondach (Farbton lt. Architekt) inkl. 
der Standardeinbauteile wie  Schneefang, Dunstrohraufsatz Traufenschutzgitter 
(Vogelschutz) und dergleichen.

Liftanlage
Es gelangt eine Aufzugsanlage (Wohnbau) entsprechend den einschlägigen  
Vorschriften zur Ausführung. 

Fenster und Sonnenschutz
Kunststofffenster mit Aluminium-Deckschale (innen weiß, außen Farbe. lt. Arch.) 
mit Wärme- und Schallschutzverglasung lt. Bauphysik (3-Fachverglasung). Fenster 
und Fenstertüren (tlw. mit vertikalen Stehern) laut Plan, Fenstergriffe in weiß oder 
eloxiert. 

Fensterbänke innen
Max-Fensterbank in weiß (glatt od. strukturiert) oder gleichwertig. 

Fensterbänke außen
Aluminium natureloxiert oder beschichtet (Farbe lt. Arch).

Sonnenschutz bei den Fenstern
Außenliegend Unterputz (manuelle Bedienung).

Dachflächenfenster 
aus Kunststoff, Ausführung als Schwingfenster mit aussenliegender Markisette 
(manuelle Bedienung).

Wohnungseingangstüre
Holzeingangstüre (Farbe weiß, glatt) in einer lackierten Stahlzarge, Einbruchs- 
widerstandsklasse WK II bzw. RC 2, teilweise, wenn erforderlich, mit Selbstschließer. 
Schallschutz lt. Vorschrift.

Balkon-, Loggien- und Terrassenkonstruktion
Tragende Balkon- und Terrassenplatten aus Stahlbeton lt. Plan; Vordere Geländer-
konstruktion aus verzinktem Flachstahl bzw. lt. Architektenvorgabe. Belag aus Beton-
platten in Rieselbett oder Betonoberfläche beschichtet.

ELEKTROINSTALLATION

Die komplette Elektroverrohrung vom Erdgeschoss bis Dachgeschoss (DG) Unter-
putz. Im gesamten Kellergeschoss sowie bei den Nebenräumen (Technik) in den 
Obergeschossen alle Installationen Aufputz.
Im Stiegenhaus Keller sämtliche Leitungen weitgehend Unterputz und Beleuchtung 
wie im Allgemeinbereich.
Sub-Stromkreisverteiler in den Wohnungen, Unterputz, eingerichtet für die erfor-
derliche Anzahl von Stromkreisen, bestückt mit Fehlerstrom- und Leitungsschutz-
schaltern. Ein Medienverteiler (leer) Unterputz für optionale Mediendienste. Lage 
der Verteiler je nach Möglichkeit, vorzugsweise im Vorraum.
Verdrahtung der gesamten Elektroinstallation (ausgenommen wo angeführt Leer-
verrohrung bzw. Leerdosen). 

Telefon/ Daten
jede Wohnung leerverrohrt, 1 Leerdose mit Abdeckung im Vorraum.

TV/ Daten
Pro Wohnung ein TV/Daten-Anschluss (Wohnzimmer) verkabelt und bestückt,  
restliche Schlaf- und Kinderzimmer leerverrohrt und Leerdose mit Abdeckung. Die 
Signal- und Datenversorgung ist vom Nutzer direkt mit den vorhandenen Anbietern 
zu vereinbaren und sind entsprechende Verträge durch die Nutzer mit den Anbie-
tern abzuschließen.  

Schalter und Schukosteckdosen mit quadratischen Abdeckplatten, Marke: z.B  
Siemens Delta, weiß od. gleichwertig.
In der Wohnung ist eine provisorische Grundbeleuchtung (je Raum eine Fassung mit 
Leuchtmittel) vorgesehen. 
Leuchten im Allgemeinbereich mittels Opalglasleuchten bzw. lt. Architekt. Beleuch-
tung im Keller (ausgenommen Stiegenhaus) mittels Leuchtstoffbalken.
In der Garage gelangen Wannenleuchten in entsprechender Anzahl zur Ausführung, 
Schaltung über Bewegungsmelder.
Not- und Sicherheitsbeleuchtung sowie sonstige sicherheitstechnische Einrichtun-
gen nach Vorschrift bzw. Erfordernis.

Für die einzelnen Räume (Räume lt. Plan) ist folgende  
Ausstattung vorgesehen:

Ausstattung kann je nach Raumgröße und -konfiguration abweichen.

Wohnzimmer
2 x Schukosteckdose 1-fach
2 x Schukosteckdose 2-fach
2 x Ausschalter
2 x Lichtauslässe
1 x TV/Daten verkabelt
1 x Raumthermostat

Küche
2 x Schukosteckdose 2-fach
je 1 x Schukosteckdose für Umluftdunstabzugshaube, Mikrowelle, Geschirrspüler 
und Kühlschrank
1 x Geräteauslass 400V (E-Herd)
ggf. 1 x Stromanschluss für Untertischspeicher
1 x Wandauslass nicht geschalten
1 x Ausschalter
1 x Deckenauslass

Zimmer
4 x Schukosteckdose 1-fach
1x Ausschalter
1x Wand – oder Deckenlichtauslass
(1 x TV/Daten leerverrohrt)

Bad oder Bad/WC
1 x Schukosteckdose 1-fach FR UP
1 x Schukosteckdose für Waschmaschine
1 x Serienschalter oder 2 x Ein/Ausschalter
1 x Wand- oder Deckenauslass
1 x Wandauslass nicht geschalten
Lüftungsschaltung über Serien- oder Ein/Ausschalter

WC (teilweise)
1 x Ausschalter
1 x Wand- oder Deckenauslass
Lüftungsschaltung über Lichtschalter und Nachlaufrelais

Abstellraum (teilweise)
1 x Schukosteckdose 1-fach
1 x Ausschalter
1 x Wand- oder Deckenauslass

Vorraum 
1 x Schukosteckdose 1-fach
2 x Wechselschalter
1 x Wand- oder Deckenauslass
Gegensprechanlage
(1 x Telefon/Daten leerverrohrt)
1 x Elektroverteiler
1 x Medienverteiler

Balkon/ Terrasse
1 x Schukosteckdose 1-fach FR UP
1 x Ausschalter
1 x Wand- oder Deckenauslass mit Außenleuchte lt. Architekt

LÜFTUNG 

Mechanisch mit Ventilatoren in Bad und WC (Bad bzw. Bad/WC geschaltet, WC mit 
Nachlauf über Licht). Abstellraum statisch über Türspalt und/oder Lüftungsgitter 
im Türblatt. Küchenlüftung erfolgt über nutzerseitige Umluft-Dunstabzugshaube. 
Sonstige Lüftungen lt. Vorschriften.

HEIZUNG 

Fertige Installation der Heizanlage.
Die Heizung erfolgt in den Wohnungen mittels Fußbodenheizung. Jede Einheit 
(Wohnung) erhält einen Mietwärmemengenzähler. Die Auslegung erfolgt mittels 
Wärmebedarfsberechnung der üblichen Standardnormen oder durch eine Gebäu-
desimulation. Regelung über einen Raumthermostat im Referenzraum (Wohn-
zimmer). Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
oder andere energieschonende Wärmeerzeugungsanlagen.

SANITÄR

Fertige Installation gemäß Plandarstellung der Kalt- und Warmwasserleitungen, 
sowie der Abwasserleitungen. 
Zentrale Warmwasserbereitung über eine teilweise im Technikraum situierte 
Luft-Wasser-Wärmepumpe oder andere energieschonende Warmwasserberei-
tungsanlagen.
Jede Einheit (Wohnung) erhält Mietwasserzähler für Kalt- und Warmwasser.

Für die einzelnen Räume (Räume lt. Plan) ist folgende  
Ausstattung vorgesehen:

WC (oder Bad/ WC)
1 x WC mit WC Sitz
1 x Handwaschbecken ca. 30-35cm (nur bei WC)

BAD
1 x Acrylbadewanne 170x75 cm mit kombiniertem Wannenfüll- und Brause- 
Einhandmischer, Brausestange, Handbrause mit Schlauch
oder (siehe Plan)
1 x Duschwanne 90x90 cm (niedrige Bauweise, nicht bodeneben) mit Brause- 
Einhandmischer, Brausestange, Handbrause mit Schlauch, mit Glas-Duschtrenn-
wand Standard.
1 x Waschtisch 60 cm,
Sanitärobjekte (Keramik) z. B. Firma LAUFEN in weiß oder gleichwertig,  
Armaturen in Chrom z. B. Firma KLUDI oder gleichwertig.
Anschluss für Waschmaschine über Waschtisch oder separat (je nach Lage).

Küche
Die Küche ist durch den Wohnungskäufer zu liefern. Die Küchenplanung ist vom 
Käufer rechtzeitig bereitzustellen. 
Zuleitungen, Eckventile und Abfluss sind vorhanden (teilweise Aufputz). Die Lage 
der Küchenspüle ist in der Küchenplanung des Wohnungskäufers lt. Verkaufsplan 
unverändert zu berücksichtigen.
Küchenwarmwasser wenn möglich vom zentralen Warmwasser, sonst mit 5-Liter 
Untertischspeicher (Hinweis: geeignete Armatur erforderlich).

Außenbewässerung
Alle Wohnungen mit Eigengarten (EG – direkt den Wohnungen angeschlossen) 
oder Freibereichen (Balkonen, Loggien oder Terrassen) erhalten eine frostsichere 
Auslaufarmatur pro Wohnung.

ESTRICH

Schwimmender Estrich in erforderlicher Stärke, geeignet für Fußbodenheizung. 
Gebundene Beschüttung als Ausgleich, Wärme - und Trittschalldämmung, Folie 
und Randstreifen. Aufbau lt. Bauphysik.
Im Kellergeschoss wie oben jedoch ohne Trittschalldämmung und ohne  
Ausgleichsschüttung, gegebenenfalls Verbundestrich oder Rohbetonfundament-
platte versiegelt.

FLIESEN

WC + Bad

Boden
Firma IMOLA, Produkt AZUMA 45x45 oder gleichwertig, Farbe lt. Architekt, Verfu-
gung in Manhattan bzw. auf Fliesenfarbe abgestimmt

Wand
Firma PRO CASA ANJA 30x60 oder gleichwertig, Farbe lt. Architekt, Verfugung in 
weiß bzw. auf Fliesenfarbe abgestimmt. Höhe im Bad ca. 200cm und im WC ca. 130 cm

Vorraum + tlw. AR + Gang
(je nach Lage bzw. lt. Plan - ggf. auch Parkett vorgesehen):

Boden
Firma IMOLA, Produkt AZUMA 45x45 oder gleichwertig inkl. Sockelleiste, Farbe lt. 
Architekt, Verfugung in Manhattan bzw. auf Fliesenfarbe abgestimmt.
    

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
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Stiegenhaus

Boden
Firma PRO CASA FOGGY 30x60 oder gleichwertig inkl. Sockelleiste, Farbe lt. Archi-
tekt, Verfugung auf Fliesenfarbe abgestimmt

Die Verlegung erfolgt generell orthogonal (gerade Verlegung), Isolierung im 
Spritzwasserbereich bei Badewanne und Dusche.

PARKETTBODEN

Restliche Räume
Fertigklebeparkett, Holzart: Eiche inkl. Holzrandleisten.
Alle Abschluss-, Übergangs- und Ausgleichsprofile in Alu- Natur eloxiert bzw. lt.  
Architekt, wo erforderlich.

SCHLIESSANLAGE UND BRIEFKÄSTEN

Schließanlage z. B. System EVVA oder gleichwertig. Hausbrieffachanlage z. B.  
System Renz oder gleichwertig.

INNENTÜREN

Innentürblätter mit Wabenfüllung, Oberfläche beschichtet in weiß.
Holzumfassungszarge, Oberfläche beschichtet in weiß, 2 Stück Bänder verzinkt .
Beschlag: Marke HOPPE Amsterdam mit Rundrosette oder gleichwertig, Buntbart-
schloss (bei WC mit WC-Verriegelung)

MALER

Dispersionsanstriche samt erforderlichen Grundierungs- und Abdeckarbeiten.
Wohnungen: Farbe weiß, Allgemeinbereiche: Farbe weiß bzw. lt. Farbkonzept  
Architekt.

AUSSENFASSADE

Liefern und Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems (Vollwärmeschutz), 
Ausführung und Stärke lt. Bauphysik mit EPS-F Platten und Abrieb. Fassadenkon-
zept lt. Architekten.

AUSSENANLAGEN

Terrassen, Balkone
Einkornbetonplatten in Rieselbett 40x40cm oder 50x50cm, grau bzw. lt. Architekt 
(evtl. Betonfläche beschichtet), Plattenbelag im Gefälle lt. Norm.

Zugänge, Allgemeinflächen
Asphaltbelag, Platten- oder Pflasterbelag bzw. Sickerpflaster, teilweise Betonober-
fläche (lt. Aussenanlagenkonzept Architekt). Lüftungsbauwerke nach Erfordernis.

Wohnungsgarten
Rasenfläche (tlw. Kiesflächen in nicht bewitterten Bereichen), gegebenenfalls  
Ersatzpflanzungen (Bäume) lt. Behörde sowie teilweise Bestandsbewuchs.  
Lüftungsbauwerke nach Erfordernis.

Zaunanlage
Maschendraht 1,5 m hoch zur Grundgrenze und 1,0 m hoch zu Nachbargärten. Zu 
Grundgrenzen ggf. auch Bestandszäune, Bestandsmauern oder Bestandsbewuchs.

Kinderspielplatz
Rasenfläche, wo erforderlich Fallschutzoberfläche, Spielgeräte lt. Vorschrift.  
Gegebenenfalls Ersatzpflanzungen (Bäume) lt. Behörde sowie teilweise Bestands-
bewuchs.

ALLGEMEINES

Der Bauträger bzw. der Errichter behält sich das Recht vor, sämtliche angegebenen 
Materialien, Bauelemente und Leistungen gegen Gleichwertiges auszutauschen 
oder zu ändern. Der Bauträger bzw. Errichter weist ausdrücklich darauf hin, dass 
sämtliche Angaben in der gegenständlichen Baubeschreibung und eventuellen Ver-
kaufsplänen deshalb noch nicht verbindlich sind, da jederzeit aus technischen, wirt-
schaftlichen oder rechtlichen Gründen sowie insbesondere aus Gründen behördli-
cher Vorschriften bzw. Vorgaben eine Änderung eintreten kann.

In den Plänen dargestellten Möblierungen und Geräte sind als Vorschläge anzuse-
hen und in der Leistung des Bauträgers bzw. Errichters nicht enthalten. Eventuell 
strichliert eingetragene Einrichtungen sind optional und ggf. als Sonderwunsch er-
hältlich. Eventuelle Schaubilder, Visualisierungen und Modelle dienen rein der Prä-
sentation und sind nicht verbindlich!

KAUFNEBENKOSTEN  

Grunderwerbsteuer: 3,5%
Grundbucheintragungsgebühr: 1,1%
Kaufvertragserrichtung, Wohnungseigentumsvertrag, Treuhandschaft über die 
Rechtsanwaltskammer Wien und grundbücherliche Durchführung:
 1,8% vom Kaufpreis + Ust. + Beglaubigung  
 und Barauslagen 
Provision: Provisionsfrei

DISCLAIMER

Die Geschosspläne sind auf dem Stand der Baueinreichung.
Grundrissänderungen sind auf Grund von Statik, Haustechnik, Elektrotechnik und 
Elektroversorgungsunternehmen möglich.
Änderungen der Pläne, Wohnungsgrößen, Bauausführung und Ausstattung sowie 
Druckfehler vorbehalten. Alle Bilder sind Symbolbilder.
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