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Niedrige Gefahrdung: Uberflutung bei
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© Gewdsserzustandigkeit

Gewadsserstrecken innerhalb der Gebiete mit
potenziell signifikantem Risiko (Verlinkung
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Die Karten der Hochwasserrisikozonierung dienen einer Erstinformation ber mégliche Gefahrdungen durch verschiedene Hochwasserszenarien.

Werden amtliche Auskinfte zu einem bestimmten Gebiet oder einer konkreten Adresse bendtigt, erteilt diese auf Anfrage die zustédndige Behérde. In der Regel ist dies die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft oder die
Fachabteilung beim Amt der Landesregierung. Aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Gebiet nicht ausgewiesen ist, kann nicht geschlossen werden, dass hier keine Hochwassergefahr besteht. Grundsatzlich kann es
berall zu Uberschwemmungen kommen (z.B. durch extreme Niederschlagsereignisse).

Die Ausweisung der Uberschwemmungsgebiete fiir ,Niedrige Gefahrdung” (=Uberflutung bei 300-jahrlichem Hochwasser méglich) erfolgt ohne Beriicksichtigung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen (Ddmme,
Deiche, Mauern, etc.), wodurch der Zustand vor Errichtung allfalliger Bauten dargestellt bzw. das sogenannte Restrisiko (beim Versagen von Bauten bzw. beim Uberschreiten des Bemessungsereignisses) ausgewiesen wird.
Durch die Verwendung Osterreichweiter einheitlicher geographischer und hydrologischer Eingangsdaten verbunden mit einer einheitlichen hydrodynamischen Modellierung sind parzellenscharfe Aussagen weder méglich
noch zuldssig, auch wenn - soweit mdglich - versucht wurde, bestehende Abflussuntersuchungen der Lander (mit Stand Juli 2021) in die Darstellung zu integrieren.

Parzellenscharfe Aussagen sind in den Bundeslandern (allerdings nicht flaichendeckend) vorhanden und als Gefahrenzonenpléne, Abflussuntersuchungen oder Gefahrenkarten abrufbar. Sowohl der Maf3stab als auch das
Datenmodell ist hier ein anderes. Daraus leiten sich auch die Unterschiede in den Ergebnissen ab.

Erfolgt im Landes-GIS keine Ausweisung einer Hochwassergefahrdung bedeutete das jedoch nicht, dass an der gewahlten Adresse auch tatsachlich keine solche Geféhrdung besteht. Es ist auch méglich, dass aufgrund der
nicht flichendeckend vorhandenen Untersuchungen des Landes in dem gewahlten Abschnitt méglicherweise auch keine detaillierteren und parzellenscharfen Planungen vorliegt.



