






AW01 Außenwand
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Gipsputz (1000)  0,0200  0,400  0,050B
Holzboden, Vollholz  0,1500  0,160  0,938B

Dicke gesamt  0,1700 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,86

AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Holzboden, Vollholz  0,1500  0,160  0,938B

Gipsputz (1000)  0,0200  0,400  0,050B

Dicke gesamt  0,1700 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,84

DS01 Dachschräge hinterlüftet
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Holzboden, Vollholz  0,1500  0,160  0,938B

Gipsputz (1000)  0,0200  0,400  0,050B

Dicke gesamt  0,1700 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,84

KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Holzboden, Vollholz  0,0240  0,160  0,150B

Kesselschlacke (750 kg/m³)  0,1000  0,330  0,303B
Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%)  0,1500  2,300  0,065B

Dicke gesamt  0,2740 U-WertRse+Rsi = 0,34  1,17

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Holzboden, Vollholz  0,0240  0,160  0,150B

Kesselschlacke (750 kg/m³)  0,1200  0,330  0,364B
Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton  0,2000  1,350  0,148B

Dicke gesamt  0,3440 U-WertRse+Rsi = 0,17  1,20

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton  0,3000  1,350  0,222B

Dicke gesamt  0,3000 U-WertRse+Rsi = 0,13  2,84

EK01 erdanliegender Fußboden in unkonditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton  0,2000  1,350  0,148B

Dicke gesamt  0,2000 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,14

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... en hält Flächenheizung
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l

Bauteile
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Brutto-Geschoßfläche
Länge [m] Breite [m] Faktor BGF [m²] Anmerkung

    151,20m²

    9,450     8,000x   2,00x    151,20=

Brutto-Rauminhalt
Länge [m] Breite [m] Höhe [m] BRI [m³] Anmerkung

    399,17m³

   42,240     1,000    9,450x x    399,17=

AW01 - Außenwand
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    164,08m²

   17,450     8,000x    139,60=
   12,800     1,600x     20,48=
    4,000     1,000x      4,00=

abzüglich Fenster-/Türenflächen     20,160m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    143,920m²

AD01 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     45,36m²

    4,800     9,450x     45,36=

DS01 - Dachschräge hinterlüftet
Länge [m] Breite[m] Faktor Fläche [m²] Anmerkung

     42,64m²

    3,200     9,450x   1,41x     42,64=

KD01 - Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     37,80m²

    9,450     4,000x     37,80=

EB01 - erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     37,80m²

   37,800     1,000x     37,80=

Geometrieausdruck
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Lichte Höhe des Kellers Höhe über Erdreich

Perimeterlänge Luftwechselrate im unkonditionierten Keller

Kellerfußboden

erdanliegende Kellerwand

luftberührte Kellerwand

Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller   37,80 m²KD01

  2,50 m 0,50

17,45 m 0,30

EK01

EW01

AW01

Leitwert  27,17

m

1/h

W/K

erdanliegender Fußboden in unkonditioniertem Keller (<=1,5m unter
Erdreich)erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Außenwand

Perimeterlänge

Wand-Bauteil

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)   37,80 m²EB01

17,45 m

AW01

Leitwert  20,86 W/K

Außenwand

Leitwerte lt. ÖNORM EN ISO 13370

erdberührte Bauteile
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs

N

 1,05 1,00  1,501   1,50AW01     2,101,00 x 1,50 0,62 0,65EGB 1,40

 1,05 0,50  1,003   1,50AW01     2,100,50 x 1,00 0,62 0,65EGB 1,40

 0,90  2,401   2,16AW01     5,400,90 x 2,40 HaustürEGB 2,50

 0,70 1,00  1,001   1,00AW01     1,401,00 x 1,00 0,62 0,65EGB 1,40

  6,16     11,00    6   2,80

O

 3,15 1,00  1,503   4,50AW01     6,301,00 x 1,50 0,62 0,65EGB 1,40

  4,50      6,30    3   3,15

S

 4,20 1,00  1,504   6,00AW01     8,401,00 x 1,50 0,62 0,65EGB 1,40

 1,40 1,00  1,002   2,00AW01     2,801,00 x 1,00 0,62 0,65EGB 1,40

  8,00     11,20    6   5,60

W

 1,05 1,00  1,501   1,50AW01     2,101,00 x 1,50 0,62 0,65EGB 1,40

  1,50      2,10    1   1,05

 20,16     30,60Summe    16  12,60

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des GebäudesTyp... Prüfnormmaßtyp

Fenster und Türen
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

40°/30°

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Nein

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Nein

Nein

Außen-
Durchmesser

[mm]

   20,0

   20,0

   20,0

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   84,67

   12,10

   13,31

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Stromheizung direkt + bivalent
parallele Wärmepumpe

Bereitstellungssystem

Bereitstellung

konstanter BetriebHeizkreis

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe    58,31 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Nein

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Nein

Außen-
Durchmesser

[mm]

   20,0

   20,0

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   24,19

    6,05

    8,57

100

Stahl  2,42 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Wärmepumpenspeicher indirektArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

   302 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 2,36 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe    53,19 W

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

WWB-Eingabe
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Wärmepumpe

Außenluft / WasserWärmepumpenart

Betriebsart Bivalent-paralleler Betrieb

Anlagentyp Warmwasser und Raumheizung

13,30 kWNennwärmeleistung

Baujahr bis 1978

Modulierung Start-Stopp-Betrieb

gleitender BetriebBetriebsweise

Jahresarbeitszahl 1,6

COP 2,4 Defaultwert

berechnet lt. ÖNORM H5056

Bivalenztemperatur -5 °C

Prüfpunkt: A7/W35

Defaultwert

WP-Eingabe
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