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KS

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

8/3

Apartmentanlage

Gas-
haupt-
hahn-

Gas-
haupt-
hahn-

EI
90

EI
2 

30
 -C

EI
90

EI90

EI2 30 -C

EI90

EI2 30 -C

EI 90

EI
 9

0

EI90

EI
90

EI2 30 -C

EI90

EI
90

EI
2 

30
 -C

EI
2 

30
 -C

EI
2 

30
 -C

EI
2 

30
 -C

EI
2 

30
 -C

EI
 3

0 
-C

EI
 9

0

Allgemein-
bereich

Rampe
Garage

Heizung mittels
bestehender Gas-

Etagenheizung
(Therme); Haupthahn

erreichbar vom
Einganz des

Wohngebäudes

Straße

Innenhof

bestehender Unterzug

bestehender Unterzug

Po
te

rie
 L

üf
tu

ng
 E

90
 v

er
kle

id
et

EI
 3

0-
C

EI 90

Kernbohrung Wandsockel Ǿ 150,
Leitungen vorbereiten

EI
 9

0

Brandabschnitt

Fortluft über Straßenfassade mit
Aktivkohlefilter in abgeh. Decke:

Apartment 1a, 1b, 1c

Statische Lüftung, Fortluft
über Dach, Apartment 1d

Po
te

rie
 E

I9
0 

da
zw

. S
te

in
w

ol
le

Zuluft über Innenhof für Heizraum und
Waschküche

Gittertrennwand offen

H
au

pt
ab

lu
ftl

ei
tu

ng
 D

N
 1

50

EI
 3

0-
C

Nebenleitung DN 125

N
eb

en
le

itu
ng

 D
N

 1
25

H
au

pt
zu

lu
ftl

ei
tu

ng
 D

N
 1

50

Legende:

EI 90

EI2-30-C

Brandschutzklappe WDB 20/20

Wanddurchbruch EI 30 abgeschottet für
Eletro oder HKLS-Installationen

Abluftleitung Spirorohr

Zuluftleitung Spirorohr

Raumabschluss, Wärmedämmung 90 min
Raumabschluss, Wärmedämmung 30
min, selbstschließend

Brandabschnitt

Fluchtwegsbeleuchtung mit
Batterienotbetrieb

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM Verkabelte - Rauchmelder

VS mit MW dazw.

Abfluss DN 50

Leitungsführung Abwasser DN 50

Poterie

Po
te

rie

EI
2 

30
-C

EI
2 

30
-C

Abstreifmatte

Feuerlöscher

Betriebsanlage Hyrtlgasse 28/EG, 1160 Wien

Betriebsanlagengrenze

 

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Fluchtwegspfeil

Gaszähler mit Absperrhahn für
ges. Apartmentanlage

Stromzähler + Stromverteiler zu
den einzelnen Apartments

Zimmer mit Kochgelegenheit
Parkett
27,20 m2

Waschküche
Fliesen
8,70 m2

Zimmer
Parkett
11,35 m2

Zimmer mit Kochgelegenheit
Parkett
18,08 m2

Zimmer mit Kochgelegenheit
Parkett
18,56 m2

Zimmer
Parkett
12,56 m2

Bad
Fliesen
4,34 m2

WC
Fliesen
1,34 m2

WC
Fliesen
1,67 m2

Gang 1
Epoxid
14,73 m2

Kinderwagen
PVC
5,24 m2

AR Apartment 1a
Epoxid
1,41 m2

AR Apartment 1b
Epoxid
1,38 m2

AR Apartment 1c
Epoxid
1,38 m2

AR Apartment 1d
Epoxid
1,28 m2

Gang 2
Epoxid
1,67 m2

E-Zähler
Epoxid
0,89 m2

Vorraum
Epoxid
4,61 m2

Bad
Fliesen
2,99 m2

Bad
Fliesen
2,64 m2

Bad
Fliesen
4,95 m2

Apartment 1d

TH+Speicher

Lü
ftu

ng
sf

üh
ru

ng
 w

äh
re

nd
Ba

ua
rb

ei
te

n 
fe

st
le

ge
n

VS für WC Ǿ 100 Rohr + Lüftung, falls
Kernbohrung nicht gemacht wird

VS für WC Ǿ 100 Rohr + Lüftungsrohr,
falls Kernbohrung nicht gemacht wird

Zerkleinerer/
Hebeanlage
für insg. 2
Whg.

Brandabschnitt

Brandabschnitt

Br
an

da
bs

ch
ni

tt

Br
an

da
bs

ch
ni

tt

AR DN 70

Heizraum
Epoxid
2,82 m2
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