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BEZEICHNUNG
Steyr

WAG - Obj. 3105 - Otto-Pensel-Stralke 19-23, 4400

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Gebaude(-teil) Baujahr 1940
Nutzungsprofil Wohngebaude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StralRe Otto-Pensel-StralRe 19, 21, 23 Katastralgemeinde Hinterberg
PLZ/Ort 4400 Steyr KG-Nr. 49210
Grundstucksnr. .685, .686, .687 Seehdhe 300 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,sK

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieflich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum flr die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 8327 m? Heiztage 266d Art der Luftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 666,2 m? Heizgradtage 3614 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 25515m? Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hullflache (A) 1615,9 m? Norm-Aullentemperatur -142°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,63 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekt
charakteristische Lange (Ic) 1,58 m mittlerer U-Wert 0,38 W/m?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF - m? LEK | -Wert 31,91 RH-WB-System (primar) FWern,
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk = 60,5 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 605 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 108,1 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,13
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsk = 56 135 kWh/a HWBRefsk = 67,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 56 135 kWh/a HWBsk = 67,4 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 8510 kWh/a WWWB 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Queesk = 76496 kwh/a HEBsk = 91,9 kWh/m?a

Energieaufwandszahl Warmwasser € AWZ WW 2,21
Energieaufwandszah! Raumheizung €AWZ.RH 1,03
Energieaufwandszah! Heizen e AWZH 1,18

Haushaltsstrombedarf Quuse = 18 966 kWh/a HHSB 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 95462 kWh/a EEBsk = 114,6 kWh/m2a
Primarenergiebedarf Qressk = 153877 kWh/a PEBsk = 184,8 kWh/m2a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar Qpegnemn sk = 54 794 kWh/a PEBnem sk 65,8 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar QpeBem.sk = 99 083 kWh/a PEBem sk = 119,0 kWh/mPa
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqsk = 12 004 kg/a CO2eq,5k 14,4 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE, sk 1.12
Photovoltaik-Export Qpvesk = - kWh/a PVE exPORT,SK - kWh/m?a
ERSTELLT
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n Eingangsparameter kénnen bei ta!s-acl"hcrer Nutzung erhebliche
eometre und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzanlen von den

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielllich der Information. Aufgrund der idealis:
Abweichungen auftreten Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grunden de
hier angegebenen abweichen
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Datenblatt GEQ SW Bauphgsik

WAG - Obj. 3105 - Otto-Pensel-StralRe 19-23, 4400 Steyr

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ret sk 67 fceg,sk 1,12

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 833 m? charakteristische Lange I, 1,58 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2 551 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,63 m~
Gebaudehdliflache Ag 1616 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Planen, 1940, 1949, 1954
Bauphysikalische Daten: It. Planen, Besichtigung u. Bestands EAW, 17.07.2025, 28.07.2015
Haustechnik Daten: It. Angaben WAG Hr. Peischl und Bestands EAW, 17.07.2025, 28.07.2015

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Empfehlungen zur Verbesserung SW Buavuphysik

WAG - Obj. 3105 - Otto-Pensel-Strale 19-23, 4400 Steyr

Nach derzeitigem Stand der Technik kdnnen aus wirtschaftlicher Sicht derzeit folgende
Verbesserungsmalinahmen empfohlen werden:

- Austausch der Fenster mit einem Uw >= 2,40 W/m2K

- Zur Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen sind im Zuge von
Revisionsarbeiten oder Erneuerungen der haustechnischen Anlagen Anpassungen an den derzeitigen
Stand der Technik zu prifen bzw. durchzuflihren.

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2019): Empfehlung von MaRnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist.
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SW Bauphuysik

Projektanmerkungen
WAG - Obj. 3105 - Otto-Pensel-Strale 19-23, 4400 Steyr

Allgemein

Das vorliegende Objekt wurde am 17.07.2025 vor Ort besichtigt.
Empfohlene MalRnahmen zur Reduzierung des Endenergiebedarfs siehe Seite 4.

Bauteile
Die Bauteilaufbauten wurden It. den vorliegenden Planunterlagen und dem Bestandsnergieausweis vom
28.07.2015 eingegeben und vor Ort auf Ubereinstimmung Uberprift. Es wurde keine Bauteil6ffnung durchgefuhrt.
Fenster
Die Eingabe der Fenstergeometrie erfolgte It. den vorliegenden Projektunterlagen. Die warmetechnischen
Kenndaten wurden It. Bestandsenergieausweis vom 28.07.2015 Gbernommen.
Geometrie
Eingabe der Geometrie erfolgte It. den vorhandenen Planen. Die WarmedammmalRnahmen wurden in der
Geometrieeingabe entsprechend bertcksichtigt.

Haustechnik

Die Haustechnik wurde It. Angaben WAG Hr. Peischl am 17.07.2025 und dem Bestandsnergieausweis vom
28.07.2015 angesetzt.
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Heizlast Abschatzung
WAG - Obj. 3105 - Otto-Pensel-Strale 19-23, 4400 Steyr

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
WAG - Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H.
LandwiedstralRe 120

4020 Linz
Tel.: Tel.:
Norm-Auflentemperatur: -14,2 °C Standort: Steyr
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36,2 K beheizten Gebaudeteile: 2551,46 m?
Gebaudehdliliflache: 1 615,86 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m?2 K] [1] [W/K]
ADO1 Decke zum Dachraum 345,23 0,148 0,90 45,85
ADO02 Decke zum Spitzboden 27,43 0,158 0,90 3,89
AWO01 AuRenwand - 30cm + 12cm WDVS 601,07 0,217 1,00 130,72
AWO02 AuRenwand zu Garage - 30cm + 12cm WDVS 11,07 0,268 1,00 2,97
DS01 Dachschrage 30,46 0,307 1,00 9,36
FE/TU Fenster u. Tiren 116,46 2,311 269,09
KDO01 Decke zu Keller 392,65 0,291 0,70 80,00
IW01 Wand zu Dachraum - 25cm + 16cm WD 76,04 0,209 0,90 14,29
IW02 Wand zu Dachraum (Garage) - 30cm + 12cm 4,38 0,262 0,90 1,03
WDVS
IW03 Wand zu Garage - 30cm + 12cm WDVS 11,07 0,262 0,70 2,03
Summe OBEN-Bauteile 405,88
Summe UNTEN-Bauteile 392,65
Summe AulRenwandflachen 612,14
Summe Innenwandflachen 91,49
Fensteranteil in AuBenwanden 14,3 % 102,42
Fenster in Innenwéanden 11,28
Fenster in Deckenflachen 2,76
Summe [WIK] 559
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 56
Transmissions - Leitwert [WI/K] 615,15
Luftungs - Leitwert [WIK] 223,78
Gebadude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,38 1/h [kW] 30,4
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (833 m?) [W/m? BGF] 36,47

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbertcksichtigt.
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