Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015
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O| B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
StraBe SchweigerstraBBe 4 / 8
PLZ/Ort 4400 Steyr
Grundsticksnr. 410/37

Bestand_BV 3100_Schweigerstr. 12_4400 Steyr

Baujahr 1941
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Hinterberg
KG-Nr. 49210
Seehéhe 300 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB gei: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

WWWAB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadr

HWB Ret,sk PEB sk CO2 sk fGee

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Vorketten.

beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fir
Primé&renergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfléche 376 m? charakteristische Lange 1,56 m mittlerer U-Waert 0,33 W/m?K
Bezugsfliche 300 m? Heizlage 249d LEK; -Waert 28,2
Brutto-Volumen 1175 m?* Heizgradtage 3484 Kd Art der Liftung Fensterl(iftung
Gebiude-Hullfldche 755 m* Klimaregion NF Bauweise schwar
Kompakiheit (A/V) 0,64 1/m Norm-Aufientemperatur -14.2°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB gt ri 54,7 kWh/m®a
Heizwadrmebedarf HWE gk 54,7 kWh/m?a
End-/Lieferenargiebedarf k.A. E/LEB jy 91,5 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. faee 0,94
Erneuerbarer Anteil k.A,

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 21.509 kWh/a HWB e s 574 kWh/m?a
Heizwérmebedarf 21.509 kWh/a HWE 57.4 kWh/m?a
Warmwasserwédrmebedarf 4.790 kWh/a WwWwB 12,8 kWh/im*a
Heizenergiebedarf 29.217 kWh/a HEB g 77,9 kWh/m®a
Energieaufwandszahl Heizen @ AWz H 1.1
Haushaltsstrombedarf 6.159 kWhia HHSEB 16,4 k\Wh/m®a
Endanergiabadarf 35.376 kWhia EEB gy 8943 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 59.396 kWhia PEB g 1584 kWh/m*a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 47.954 kWh/a BEB 5t 2k 1279 kWh/m?a
Primérenerglebedarf erneuerbar 11.442 kWh/a PEB o 5K 305 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 10.078 kg/a CO2 g 26,9 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor faee 0,94
Photovoltaik-Export PV e, sk
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin M_PT Engineering GmbH
Ausstellungsdatum 11.04.2019 4Eg5,h2e Rmi%:n
Gilltigkeitsdatum 10.04.2029

Unterschrift

Die Energlekennzahlen disses Energieauswaelses dienen ausachlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparamaeter kénnen bel tataschlichar Nutzung arhebliche
Abweichungen auftreten. Insbasondare Nulzungseinhaiten unterschiadlicher Lage konnen aus Grinden der Geomatrie und der Lage hinsichilich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angagebanan abwaichan.
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Datenblatt GEQ
Bestand_BV 3100_Schweigerstr. 12_4400 Steyr

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Steyr
HWBsk 57 feee 0,94
Gebaudedaten Wohnungsanzahl 5
Brutto-Grundflache BGF 375 m? charakteristische Lange Ic 1,56 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.175 m3 Kompaktheit Ag / Vg 0,64 m”'
Gebaudehdilliflache Ag 755 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Planen, 1941
Bauphysikalische Daten: [t. Pldnen und Energieausweis, 08.02.2009
Haustechnik Daten: It. Planen und Energieausweis, 08.02.2009

Ergebnisse Standortklima (Steyr)

Transmissionswarmeverluste Q 1 24.808 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy Luftwechselzahl: 0,4 10.425 kWh/a
Solare Warmegewinne n x Q ¢ 5.477 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q schwere Bauweise 8.099 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 21.509 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 23.510 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy 9.879 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 5.162 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q; 7.619 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 20.507 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (nicht erneuerbar))

Warmwasser: Stromheizung (Strom)

Liftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB8110-3 /ON B 8110-5 /ONB 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 /ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Uber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaB ONORM H 7500 erstellt werden.
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