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20 cm Schotter
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Gst.Nr.              Anrainer                                                                                                                         Unterschrift
636 .100     Birgit Zollner, Aichbergstraße 54, 4600 Wels                                                     ___                             
637/3          Hubert Ortner und 
.715, .913   Frieda Ortner, Aichbergstraße 58, 4600 Wels                                  _________________                  
911             Dipl. Ing. Stefan Wilhelm Hermann und
                   Ingrid Marianne Elfriede Achilles, Aichbergstraße 60. 4600 Wels                        _________________
637/2          Mag. Karl Weixelbaumer, Roithenstraße 18, 4600 Wels        ___________                                          
637/7          Mag. Andrea Greifeneder-Stadler, Roithenstraße 17, 4600 Wels                                     __________ 
618/5          Josef Wolfgang und 
                   Gabriele Pauline Niederschick, Sonnleiten 4, 4600 Wels                                                                       
618/7          Michael Hackl, und
                   Nina Stütz, Sonnleiten 6, 4600 Wels                                                                                                      
637/6          Stadt Wels, Stadtplatz 1, 4600 Wels
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2cm Fliesen
6cm Splittbeton
1cm Drainmatte
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6 cm Rasengittersteine
Feinnetz
3-5 cm Bettung 
20 cm Schotter
Geotextil
Frostschutzschicht
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NEBENGEBÄUDE

GRUNDGRENZE

VORDACH/CARPORT

BAUFLUCHTLINIE

LEGENDE  LAGEPLAN
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A
A

A U F B A U T E N

DA 06

5cm Kies
Dachhaut
20 cm STB Decke n. stat. Erfordernis
(im Gefälle)

ZD 01

Parkett oder Fliesen
Heizestrich
PE-Folie
TSD-Platte
Dämmschüttung
Stahlbetondecke
Spachtelung

EB 01

Parkett oder Fliesen
Heizestrich
PE-Folie
Dämmplatten EPS-20W
Dämmschüttung
Abdichtung
Stahlbeton
Dampfbremse
Perimeterdämmplatte
Rollierung

ZD 02

Parkett oder Fliesen
Heizestrich
PE-Folie
TSD-Platte
Dämmschüttung
Stahlbetondecke
Spachtelung

DA 05

5cm Kies
Dachhaut
XPS im Gefälle i.M. 10 cm
10 cm Brettschichtholz n. stat. Erfordernis

DS 01

Foliendach
2,4 cmSchalung
4 cm Lattung
5 cm Hinterlüftung
Unterdach
2,4 cm Schalung
20 cm Holzkonstruktion, dzw. Dämmung
10 cm Lattung, dzw. Dämmung
10cm Konterlattung dzw. Dämmung
Dampfsperre
2,4 cm Streuschalung
GKF-Platten 1,5 cm

DA 03

5cm Kies
Dachhaut
mind 15 cm Wärmedämmung
(im Gefälle)
Dampfsperre/Dampfbremse
20 cm Stahlbetondecke n. stat. Erfordernis

FD 01

2 cm Terrassenplatten
Kiesbett
Polymerbitumen-Dichtungsbahn
15 cm TSD-Platte T
14 cm TSD-im Gefälle
Polymerbitumen-Dichtungsbahn
STB- Decke lt. Statik 25 cm
Spachtelung

DA 04

extensive Begrünung
6cm Substrat
Filtervlies
2cm Drain- u. Wasserspeicherschicht
wurzelfeste Folie
5cm Kies
Dachhaut
10cm Brettschichtholz
Holzkonstruktion n. stat. Erfordernis

FA 04

30cm STB Platte 
abgezogen, geflügelt
Folie
10 cm XPS
Rollierung
Frostschutzschicht

2 cm
20 cm
25 cm
2,5 cm

AW 01

Außenputz armiert
Dämmung EPS-F 031
Ökotherm HLZ N+F 15kN
Glätt- und Weißputz

WA 03

Innenputz
Schallschutzziegel
Innenputz

WA 04

Witterungsschutz
Brettschichtholz

1 cm
9 cm

2,5 cm
25 cm
2,5 cm

WA 02

GK
Ständerwerk, ausgedämmt
GK

1,25 cm
7 cm
1,25 cm

2 cm
7 cm

5 cm
11 cm
25 cm

2 cm
7 cm

5 cm
11 cm

25 cm

30 cm
30 cm

2 cm
7 cm

5 cm
22 cm
25 cm

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021
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