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Neubau eines Betriebsgebäudes,
Büro und Lagerhalle,
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auf  dem Grundstück Nr. 1927/14,
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Chefbüro
Fliesen
32,48 m2

Büro
Fliesen
29,40 m2

Büro oder Besprechung
Fliesen
16,41 m2

WC D/BH WC
Fliesen
4,71 m2

WC H
Fliesen
6,33 m2

Vorraum
Fliesen
22,14 m2

Gang
Fliesen
17,41 m2

Vorplatz
Asphalt
647,33 m2

Zufahrt/Abfahrt
Asphalt
188,38 m2

BH Parkplatz
Asphalt
16,56 m2

Büro
Fliesen
10,98 m2

Gang/Teeküche
Fliesen
21,78 m2

Balkon
Metallkonstruktion
6,00 m2

Parkplatz
Asphalt
58,46 m2

Zugang
Plattenbelag
12,00 m2

Lagerhalle
Betonboden
334,58 m2

Flugdach
Betonboden
81,10 m2

WC/Dusche
Fliesen
7,17 m2

Lager
Fliesen
85,41 m2

Vorraum/Gang
Fliesen
40,16 m2

Technik
Fliesen
16,34 m2

Aufenthaltsraum
Fliesen
17,52 m2

Abholung
Betonboden
11,37 m2

AR
Fliesen
2,94 m2

Server
Fliesen
4,80 m2

Chefbüro
Fliesen
32,48 m2

Büro
Fliesen
29,40 m2

Büro oder Besprechung
Fliesen
16,41 m2

WC D/BH WC
Fliesen
4,71 m2

WC H
Fliesen
6,33 m2

Vorraum
Fliesen
22,14 m2

Gang
Fliesen
17,41 m2

Büro
Fliesen
10,98 m2

Gang/Teeküche
Fliesen
21,78 m2

Balkon
Metallkonstruktion
6,00 m2

Vorplatz
Asphalt
646,81 m2

Zufahrt/Abfahrt
Asphalt
397,11 m2


