
DU BAD

1 2

1 2

Gel.OK. verlaufend

Bandstahl
-0.02

268

10 10 20 8 12 184 12 8 20 10 10

SCHNITT 2-2

268
33

30
41

12
32

2.5
247

10
18

8
23

D2a

D1

W1 W1

Sohlhöhe
-0.77

55

34

+0.90

+0.79

±0.00

+0.10

(+2.40)

±0.00

+2.44

+3.03

23237

diffusionsoffene
Folie sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m

diffusionsoffene
Folie sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m

Vorsatzschale (Tiefe nach Bedarf HT),
direkt auf OSB aufgebracht VK 3s-Platte

VK 3s-Platte

10244.5 18 9

Beschichtete Platte d=1,0cm
Schattenfuge 1,0cm

2,00% 2,00%

D1

frostfreie Tiefe

Kiesbett mit
ausreichender Drainage

Sockelaufbau 10cm,
8cm Dämmplatte 0,027W/mK

Schalstein 20cm

Fundament 60x30cm

Fußschwelle
160/120

Randstein (oberkante Flach)
Überstand Gelände lt. Landschaftsplanung
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FBOK +-0,00Gelände verlaufend

10

25
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15

Abdichtung Holzbau mit
Sockelabdichtung verbunden

VK Fundament
VK Sockel

VK Fundament

VK Sockel

VK Fundament

VK Sockel
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Handtuchwärmer
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2
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1

1

RAR DN 75

1
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3

2

C C

A B C D
3 2

3
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8
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33
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23

2
33
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2
21

0
51

2

33.5 146.5 59.5 324.5 5.5 137.5 5.5 66.5 3.5 89.5 3.5
33.5 146.5 59.5 678.5

918.5

33 137.5 361 33 278.5 43

170 427 321.5

918.5

26
8
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0

311.5393170

311.5393170

26
8
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B B

Abstreifmatte Bodeneben

Lichtschalter
DT_Türblatt

WOHNBOX DOPPELZIMMER
NF Zimmer = 24,70m²
NF Balkon = 6,70m²

52 21
0

80 21
0

140
204

80
251

Verkleidung Klimaanlage Wärmetauscher

55
251

33

VK Vordach

Bodengitter

RAR DN 75

M
UZ

-L
N

35
VG

Rampe nach Bedarf, max.
6%

W1 W1

FPH
 = 53

FPH
 187

FPH
 0

Laufen Living
Abmessungen: 60/11/34cm

Kühlschrank 30l
Kompaktklasse
[H x B x T mm]
530 x 400 x 415

Vorsatzschale (Tiefe nach Bedarf HT),
direkt auf OSB aufgebracht

Sic
hto

be
rfl

äc
he

We
iß 

las
ier

t

Sic
hto

be
rfl

äc
he

We
iß 

las
ier

t/B
es

ch
ich

tet

Sic
hto

be
rfl

äc
he

We
iß 

las
ier

t/B
es

ch
ich

tet

Fliesenbelag
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Sickerfläche unter 

A= 17 m²
Traufenrollierung + Terrasse

F-
DZ

-ZI
-0

1

133
251

P-DZ-VR-01
IT-DZ-BD-01

IT-DZ-BD-02

F-
DZ

-ZI
-0

2

F-
DZ

-D
U-

02
F-

DZ
-D

U-
01

80 21
0

Fli
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tric

h v
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3 x Einzelhaken

SCHNITT C-C

Außenjalousie el. m
. FB

Ein
ba

uk
as

ten

TECHNIK
Estrich versiegelt

0.61m²
+0.00
-0.07

RDUK (3.46)
RH 300

DZ-TK

VR
Estrich versiegelt

2.53m²
+0.00
-0.07

RDUK (3.46)
RH 300

DZ-VR

TERRASSE
Lärchenbretter

7.00m²
-0.02

DZ-TE

ZIMMER
Estrich versiegelt

15.72m²
+0.00
-0.07

RDUK (3.46)
RH 300

DZ-ZI

WC
Estrich versiegelt

1.23m²
+0.00
-0.07

RDUK (3.46)
RH 300

DZ-WC

DUSCHE
Estrich versiegelt (Rutschfest)

1.91m²
+0.00
-0.07

RDUK (3.46)
RH 300

DZ-DU

BAD
Estrich versiegelt

7.00m²
+0.00
-0.07

RDUK (3.46)
RH 300

DZ-BD

86 190 85172

26
.5
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63.5 80 3

116°

64°

134.5
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106.5
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TV ca. 40"
flach montiert

90
.5

11
5.5

Ke
ine

 Si
ch

tob
erf

läc
he

Ke
ine

 Si
ch

tob
erf

läc
he

OSB-Platte
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Außenjalousie el. m
. FB

Leselampe an
Kopfteil montiert

Leselampe an
Kopfteil montiert

indirekte Beleuchtung
linear hinter Kopfteil

10
8.5

32
11

5.5indirekte Beleuchtung
linear über Kasten

Rigol oder ausreichende
Durchlässigkeit der Bretter
sicherstellen

Leselampe
stehend

indirekte Beleuchtung
linear hinter Hochkantung
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Glasleiste =
Verkleidung Innen

D D

24
8

Fliesenbelag
(Terrazzooptik) auf Wand
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VK OSB
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Deckenspot
Einbau

Bodenspot Einbau Bodenspot Einbau

VK 3s-Platte

6 37

124 99 92
49.5 117 56.5 91
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45 45
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De
hn
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2,0
0%
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-2,30
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0.5

2478.5241 591

-0,02

-0,02

-0,02

Einbindung Fundement lt.
stat. Erfordernis

Sockel gleiche Oberfläche wie Betonwege!
Sollte eine Fläche sein! Aufgrund der
zeitversettzen Errichtung ist Fuge sichtbar!

Unter Klimagerät Auslass mit ausreichend
Schotteraufbau zur Ableitung Kondensat
vorsehen!

Gefälle Wege lt.
Landchaftsplanung,
Fundemant Klimagerät
gleich geneigt wie Wege

XX
X%

XX
X%

VK Fundament

VK
 Fu

nd
am

en
t

VK
 Fu

nd
am

en
t

Leerrohr DN150 m. 3x30°
Bogen vorsehen!

Bei zwei Boxen müssen zusätzliche E-Kästen verbaut werden

Randstein (oberkante Flach)
Überstand Gelände lt. Landschaftsplanung

347

GELÄNDEVERLAUF

Bodenschlitz

±0.00

Badezimmerheizkörper
Vogel & Noot DION
500 / 1800mm

+0.72

+0.27

+0.42

Linienleuchte
MOLTO LUCE, The Line SD

Sofa / Notbett
TV

Türband: Simonswerk
TECTUS TE 510 3DT
Normbaubeschlag lt.
Angebot

Möbelband
Zylinderschloß
flächenbündig
ohne Türdrücker

BCD
311.5 393 170

+2.40

+2.96

D1

+2.64+2.63

SCHLAFEN
+1.93

frostfreie Tiefe

frostfreie Tiefe

46.5
193

12
95

57

318.5

Kiesbett mit
ausreichender Drainage

Sockelaufbau 10cm, 8cm
Dämmplatte 0,027W/mK

Schalstein 20cm
Fundament 60x30cm

Fußschwelle
160/120

27
12

10 10 20 8 12 166 20
42 90.5 222 351 180

Gel.OK. -0.22

+2.40

+1.86

±0.00 (-0.01)

D2a

OK Stichweg Beton (-0.05)

+2.70

W1

Kofferablage

Schrank

A

ABCD

33
604.5 12 8 20 10 10

918.5

311.5 393 170

30

+3.30

343.5

D1

W1

55

34.5Sohlhöhe
-0.77

Sohlhöhe
-0.77

±0.00

diffusionsoffene
Folie sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m

diffusionsoffene Folie
sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m

TV ca
. 40"

flach
 montiert

10.01.2022 - Lage Schlitz
vor Ort geändertGefälle

2,00%

GELÄNDEVERLAUF

Bodenschlitz

+2.40

+2.96

+2.70

+3.15

D2a

W1

D1

A B C D

170 393 311.5

±0.00

+2.51
+2.64 +2.63

BADSCHLAFEN
+1.93

Vorsatzschale

Linienleuchte
batteriegepuffert

Kofferablage

Schrank

D1

3 x Einzelhaken

frostfreie Tiefe
frostfreie Tiefe

Gel.OK. nach bedarf

918.5

10

46
.5

19
3

12
95

31
8.5

Kiesbett mit
ausreichender Drainage

Sockelaufbau 10cm, 8cm
Dämmplatte 0,027W/mK
Schalstein 20cm
Fundament 60x30cm

Fußschwelle
160/120

Aussparung für TGA
Leitungen

VK Wand

Bandstahl Gel.OK. -0.22

25

19

+2.40

Linienleuchte

flie
sen

bel
ag 

Wa
nd

Laufen Living
Abmessungen: 60/11/34cm

+0.79

±0.00

VK Wand

+2.20

+0.90

+0.79

Sichtoberfläche
Weiß lasiert

Estrich
verseigelt

Sichtoberfläche
Weiß lasiert

Fliesenbelag

SCHNITT A-A

Kühlschrank 30l
Kompaktklasse
[H x B x T mm]
530 x 400 x 415

A B C D

33 170 361 223 88.5 43

10 20 8 12 604.5 20 166 12 8 20 10 10

170 393 311.5
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7

30

57

68
12

15
7

27
0

7
23

.5
28

.5

27

34

55

Sohlhöhe
-0.77

17
5

diffusionsoffene
Folie sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m diffusionsoffene

Folie sd ≤ 0,3m

Gefälle
2,00%

10.01.2022 - Lage Schlitz
vor Ort geändert

5

1

1

Betätigungsplatte
Geberit Sigma50

Papierrollenhalter
Axor Uno Hansgrohe

WC-Bürstenhalter
Axor Uno Hansgrohe

Badezimmerheizkörper
Vogel & Noot DION
500 / 1800mm

WC Schale Tiefspüler
Spülrandlos
Kartell by LAUFEN

Sichtoberfläche
Weiß lasiert Sichtoberfläche

Weiß lasiert

Sichtoberfläche
Weiß lasiert/Beschichtet

Sichtoberfläche
Weiß lasiert/Beschichtet

Estrich verseigelt

24
6.5

±0.00

10
18

8
23

7
15

53
30

Kiesbett mit
ausreichender Drainage

Sockelaufbau 10cm, 8cm
Dämmplatte 0,027W/mK

Schalstein 20cm

Fundament 60x30cm

Fußschwelle
160/120

Bandstahl

91.5 33
10

SCHNITT 3-3

12

4
1020812

D2a

D1

W1

57

34Sohlhöhe
-0.77

(+2.47)

WCBAD

WC-Lüfter

Linienleuchte
MOLTO LUCE The Line SD

+3.06

diffusionsoffene Folie
sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m

1 4

Estrich verseigelt

Schattenfuge Bodenschlitz

HT WC Oberfläche
beschichtet

±0.00

WC-Lüfter

C

SCHNITT C-C

+2.40

frostfreie Tiefe

53
186.5

27
95

56.5
318.5

12
7

30

10 10 20 8 12 166 20
42 91.5 5.5 66.5 5.5 137.5 5.5

Gel.OK. -0.22

+2.97

D
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nd
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ng

 Du
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e

Betätigungsplatte
Geberit Sigma50

WC Schale Tiefspüler
Spülrandlos
Kartell by LAUFEN

Spülkasten

Linienleuchte
MOLTO LUCE The Line SD
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Sichtoberfläche
Weiß lasiert/Beschichtet

Sichtoberfläche
Weiß lasiert

Sichtoberfläche
Weiß lasiert/Beschichtet

Sichtoberfläche
Weiß lasiert

CD

311.5

D1

D2a

D1

W1

Sohlhöhe
-0.77

55

44

DU

Papierrollenhalter
Axor Uno Hansgrohe

+2.40
+1.93diffusionsoffene

Folie sd ≤ 0,3m

Windbremse
sd ≤ 0,3m

Dämmung in Aus-
senwandflucht

weiterführen

10.01.2022 - Lage Schlitz
vor Ort geändert

Gefälle
2,00%

A B C D

1

2

3

A A

1

1

1

2

3

2

C

A B C D

3 2
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8
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311.5393170

311.5393170

26
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B B

30
2

20
2
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4

918.5
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170.5 427 321.5

918.5

Dachgefälle

 

DACHFLÄCHE
ext. Begrünung

A= 35.7 m²
Ψ= 0.50

 

TRAUFENROLLIERUNG
Ψ= 1.0

A= 7.30 m²

 

TERRASSE
Holzplanken
A = 7.0m²
Ψ= 1.0

Bodenschlitz

D1

frostfreie Tiefe

Gelände verlaufend lt.
Landschaftsarch.

Fliesenbelag

20

30

Hö
he

 ve
rl.

2020166

60166

11120 15

47 15

25

29
10

Randstein (oberkante Flach)
Überstand Gelände lt. Landschaftsplanung

25
17

±0.00 Fliesen Marazzi 0,6cm(±0.00)

Silikonfuge

D1A

27
1

4
5.

4
1

0.
6

27
1

4
7

Edelstahlwinkel, Kanten gefast
0,5cm

Abdichtung auf Winkel hochgezogen

Abdichtung auf
Winkel hochgezogen

Randstreifen

7,0cm Estrich
4,5cm Polystyrolbeton (dämmend)
1,0cm Abdichtung+Dampfsperre
27,0cm Stahlbetondecke
12,0cm XPS-G

D1A
0,6cm Fliesen
1,0cm Kleber
0,0cm Alternative Abdichtung
5,4cm Estrich
4,5cm Polystyrolbeton (dämmend)
1,0cm Abdichtung+Dampfsperre
27,0cm Stahlbetondecke
12,0cm XPS-G

Edelstahlwinkel auf
Boden fixiert

Fugenband

±0.00
(-0.02)

Fliesenkleber

27
1

2.
9

4.
5

1
0.

6

27
1

4
7Folie auf Winkel hochgezogen

D1A
0,6cm Fliesen
1,0cm Kleber
0,0cm Alternative Abdichtung
4,5cm Estrich
4,5cm Polystyrolbeton (dämmend)
1,0cm Abdichtung+Dampfsperre
27,0cm Stahlbetondecke
12,0cm XPS-G

D1A
7,0cm Estrich
4,5cm Polystyrolbeton (dämmend)
1,0cm Abdichtung+Dampfsperre
27,0cm Stahlbetondecke
12,0cm XPS-G

Fliese Marazzi 0,6cm

Hochzug Abdichtung

Hochzug alt. Abdichtung

KLH Wand

Dichtmasse

Türblatt
3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

Aufdopplung
3-Schichtpl. 16mm
Oberfl. Fichte Natur

3
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4
30

8

35 3.5 35

Türblatt
3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

Aufdopplung
3-Schichtpl. 16mm
Oberfl. Fichte Natur
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Türblatt
3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

Aufdopplung
3-Schichtpl. 16mm
Oberfl. Fichte Natur

3
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4
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35 3.5 35

Türblatt
3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

3-Schichtplatte 42mm
Oberfläche Fichte Natur

Aufdopplung
3-Schichtpl. 16mm
Oberfl. Fichte Natur
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VK Fundament

VK Sockel

Verkleidung Klimaanlage Wärmetauscher
und E-Technikkästen

M
UZ

-L
N

35
VG

159

12
2

12
0.5

24159

-0,02

Einbindung Fundement lt.
stat. Erfordernis

Sockel gleiche Oberfläche wie Betonwege!
Sollte eine Fläche sein! Aufgrund der
zeitversettzen Errichtung ist Fuge sichtbar!

Unter Klimagerät Auslass mit ausreichend
Schotteraufbau zur Ableitung Kondensat
vorsehen!

XX
X%

VK Fundament

VK
 Fu
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en
t

VK
 Fu

nd
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en
t

Leerrohr DN150 m. 3x30°
Bogen vorsehen!

Bei zwei Boxen müssen zusätzliche E-Kästen verbaut werden

KVS F5 850/320

KV
S 

F5
 8

50
/3

20

Aufständerung E-Kasten in
Fundament einbinden lt.
E-Technik

Randstein (oberkante Flach)
Überstand Gelände lt. Landschaftsplanung

Randstein stoßt an Betonfundament an;
OK Randstein liegt hier bereits unter der OK
Fundement!

668.25 / 970.00 

Grundriss 1:50

Schnitt B-B 1:50

Schnitt A-A 1:50 Schnitt 2-2 1:50 Schnitt 3-3 1:50 Schnitt C-C 1:50

Detail Fundamentanschluss 1:20
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PLANUNGSSTAND

PLANNUMMER

GST.NR. 2561 - 2562/2

AUSFÜHRUNGSPLAN

PLANINHALT P20 - Architektur
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7474 DEUTSCH SCHÜTZEN
ERWEITERUNG WOHNOTHEK

pxt V02

±0.00 = 306.30 ü.A.

PLANUNGSPHASE

Erweiterung Wohnothek am Ratschen

AUFTRAGGEBER D3MAINES KILGER GMBH 
 C3 KG

KG Deutsch Schützen

AF_GR+SC Doppelzimmer

ABMESSUNGEN

668mm/1350mm

PLANVERFASSER

Weyrgasse 6/4, 1030 Wien
+43 (0) 1 7133 203
office@pxt.at
www.pxt.at

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz in politischer Gemeinde Wien
FB- Gericht: Handelsgericht Wien, Gerichtsabt. 9, FB- Nummer: FN 293646 h

Lamberg 11, 8551 Wies
FN 423590b

Detail Fundamentanschluss 1:20 Detail Bodenübergang 1:5

Detail Bodenübergang 1:5

Zusatzkasten bei zwei DZ-Boxen 1:20
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DE

<

GE
Z

pxtWandstutzen verschoben, dass Einbaukasten in ausrechender Tiefe eingepant werden kann.15.10.202101

GEMÄSS ÖNORM B 2110 OBLIEGT DEM AUFTRAGNEHMER DIE PRÜF- UND WARNPFLICHT. DEMENTSPRECHEND SIND DIE ÜBERGEBENEN UNTERLAGEN
ZU PRÜFEN, BEI FEHLERN ODER BEI UNKLARHEITEN IN DER PLANLICHEN DARSTELLUNG UND ABWEICHUNGEN IN DER NATUR SIND DIE PLANVERFASSER
ZU VERSTÄNDIGEN UND DIE RICHTIGSTELLUNG ZU ERWIRKEN.

FARB- UND OBERFLÄCHENGESTALTUNG LAUT WAHL AUFTRAGGEBER / ARCHITEKT.
ENDGÜLTIGE DIMENSIONIERUNG DER BAUTEILE LAUT ANGABE STATIKER.

PLÄNE UND ANGABEN DER TRAGWERKS-, HAUSTECHNIK- UND ELEKTROPLANUNG SIND ZU BEACHTEN, BEI UNKLARHEITEN ODER WIDERSPRÜCHEN
SIND DIE PLANVERFASSER BZW. DIE ÖBA ZU VERSTÄNDIGEN UND DIE KLARHEIT UND RICHTIGKEIT ZU ERWIRKEN.

DAS BRANDSCHUTZKONZEPT IST EINZUHALTEN!

SÄMTLICHE NICHT MEHR BENÖTIGTEN WAND- UND DECKENDURCHBRÜCHE BEI RAUMABSCHLÜSSEN SIND ENTSPRECHEND DER JEWEILIGEN SCHALL-,
WÄRME- UND BRANDSCHUTZANFORDERUG ZU VERSCHLIESSEN.

DIESE UNTERLAGE IST EIGENTUM DER PICHLER & TRAUPMANN ARCHITEKTEN ZT GMBH. JEDE VERWERTUNG, VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG DARF NUR MIT ZUSTIMMUNG DER VERFASSER ERFOLGEN. JEDE UNBEFUGTE BEARBEITUNG IST UNTERSAGT.

ALLGEMEINE HINWEISE:

PLANVERWEISE:
ES WIRD AUSDRÜCKLICH DARAUF AUFMERKSAM GEMACHT, DAS DER GESAMTE PLANSTAND STETS AUCH OHNE BESONDEREN VERWEIS GÜLTIG UND
ZU BEACHTEN IST.

DER PLAN GILT IN ZUSAMMENHANG MIT ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN (GRUNDRISSE, SCHNITTE, ANSICHTEN, DECKENSPIEGEL) GEMÄSS PLANLISTE

SÄMTLICHE BEHÖRDENANFORDERUNGEN UND Ö-NORMEN SIND EINZUHALTEN.
BEDENKEN BEZÜGLICH DER GEPLANTEN AUSFÜHRUNG SIND VOR BAUBEGINN DEM PLANVERFASSER SCHRIFTLICH MIT ZU TEILEN.

KOTEN PRÜFEN! NATURMASSE NEHMEN!
BAUTEILAUFBAUTEN LAUT AKTUELLER AUFBAUTENLISTE!
ANSPEISUNG DER WOHNUNGSEINHEITEN SAMT ALLFÄLLIGER FUNDAMENTDURCHBRÜCHE LT. ANGABE HKLS & ELEKTRO!
WANDDURCHBRÜCHE MECHANISCHE LÜFTUNG LT. ANGABE HKLS!

Parapethhöhe geändert, siehe Detailplanung Shopbereich. OK Fensterbank innen = OK Schreibtisch

NR

01

15.10.202101 02 pxt

Poolgeometrie geändert lt. Wunsch AG07.10.202101 03 A.G.

Parapethhöhe geändert auf 140cm19.10.202101 04 pxt

Nebentreppe zu Technikkeller angepasst28.10.202101 05 pxt

Parapethhöhen Wirtschftsraum angepasst

Öffnungshöhe Fenster Wirtschaftsraum angepasst

28.10.202101 06

28.10.202101 07

pxt

pxt

Aufgehrichtung Fluchtwegstüre Spabereich geändert - lt. Auflage Baubescheid01.12.202102 08 pxt

Küchenangaben eingearbeitet, Wandöffnungen gem. Angaben geändert26.02.202203 09 kü.pl.

Drainangeangaben und Oberflächenentwässerung eingefügt, Rigole an bodenebenen Fensteröffnungen versetzt, Seitlicher Überstand 30,0cm26.02.202203 10 pxt

Dimensionen Vorsatzschalen und Schächte lt. Angaben HKLS angepasst26.02.202203 11 HKLS

Wege angepasst, Vorderkante Terrasse (Betonkante) geändert01.03.202203 12 Lan. Pl.

Lage Schiebetür angepasst lt. Abstimmung Arch+Bauherr01.03.202203 13 AG

Anmerkungen Einhaltung der Gangfluchten Küchenplanung01.03.202203 14 pxt
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